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FDV dokumentation  
forvaltning - drift - vedligehold 

Anvendelse: 

Produkter: 

Byggeri- og anlæg 

Geotekstil 

Produkt specifikation:   

Brugsområde Filtrering, separation, dræn og beskyttelse  

Type Nålefilt fiberdug 

Materiale Polypropylen 

Farve 

Overflade 

Grå 

Kalandreret / ikke-kalandreret 

Transport: 

 

 

 

Alle varer bør håndteres forsvarligt under på- og aflæsning. Rullernes 
dimensioner og vægt kan variere meget. De fleste varer er placeret på 
paller og kan håndteres af en gaffeltruck, hvorimod brede enkeltruller 
typisk er tunge og løftes med gaffeltruck med påmonteret spyd.   

Drift:  

Eftersyn Ingen (bygges ind i konstruktionen) 

Rengøring Ingen (bygges ind i konstruktionen) 

Vedligehold:  

Reparationer Hele stykker med min. 30 cm overlap. Mindre reparationer kan 
udbedres med en dampspærre tape.  

Forventet levetid Ved montering efter gældende anvisninger er forventet levetid mere end 
100 år i naturlig jordbund med en pH mellem 2 og 13 ved en 
jordtemperatur < 25°C.  

Henvisninger: Ydeevnedeklaration 

Teknisk datablad 

 


