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Kuleventil med lange spissender PE100 SDR11 
 
Spesifikasjoner: 
• Material: PVC-U 
• Dimensjon: ihht. til DIN 8061/62 
• Farge: Mørk grå, RAL 7011 
• Pakning: EPDM 
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20  16  VSA22B200  0,210  95  53  175  67  42  40  1,8 
25  16  VSA22B250  0,210  105  60  195  77  48  45  2,3 
32  16  VSA22B320  0,310  115  67  147  87  54  51  2,9 
40  16  VSA22B400  0,450  140  79  233  102  62  59  3,6 
50  16  VSA22B500  0,800  150  90  265  119  72  70  4,5 
63  16  VSA22B630  1,255  165  107  278  146  86  84  5,7 
75  16  VSA22B750  2,400  185  129  348  1798  110  103  6,8 
90  16  VSA22B900  3,625  200  143  350  209  128  120  8,2 
110  16  VSA22B910  4,255  220  169  412  250  150  141  10 

 
  
 
 
 
De tekniske data er uforpliktende. De er hverken uttrykk for garanterte egenskaper, funksjoner eller for garantert holdbarhet. Rett til 
endringer forbeholdes.  Våre generelle salgsbetingelser er gjeldene. 
 
 
 
Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postboks, CH-8201 Schaffhausen / Switzerland 
Phone +41 (0) 52 631 1111 
e-mail: info.ps@georgfischer.com 
Internet: http://www.gfps.com 
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