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® FREEDOM® NEDATRIKTAD
é DATABLAD BOENDESPRINKLER
VK468 (K-FAKTOR 70,6)

1. PRODUKTBESKRIVNING

Vikings Freedom® nedatriktade boendesprinkler VK468 &ren liten temperaturkanslig
boendesprinkler med glasbulb, tillganglig med en mangd olika ytbehandlingar
och temperaturgraderingar som kan moéta olika konstruktionskrav. Den kemiskt
nickel PTFE (ENT) belédggning har-undersotkts for installation i korrosiva miljéer
och &r C-UL-US-EU-listad som korrosionsbesténdiga i Godkannandetabell. A

Munstyckskonstruktionen, med en K-faktor pa 70,6, medger ett effektivt utnyttjande { f
av tillganglig vattenkalla for det hydrauliskt dimensionerade brandskyddssystemet. ; ,
Den snabbaktiverande typen av glasbulb och den speciella spridarplattan = A
kombinerar snabb aktivering och tackningsyta for att uppfylla boendesprinklerregler, ‘ y v
samtidigt som sprinklern ar estetiskt tilltalande. {
" Pr n;« e
2. LISTNINGAR OCH GODKANNANDEN S
v@us UL-listad (C-UL-US-EU): Kategori VKKW
. Varning: Detta dokument &r en 6verséttning.
VdS godkénd: MEA 89-92-E, Volume Dokumentet &r framtaget fér information
UL Classified to: NSF/ANSI/CAN Standard 61, Drinking Water ;,an”;%fé);; f/é‘;alg) gq;;zg’egaetf";’ggzig i’r’;’nzft
System Components and NFS/ANSI 372 (MH48034) dokument Blankett No.012706 Rev 24.1 géller
Se godkannandetabellen och dimensioneringskriterierna for krav som maste somreferens dokument.

uppfyllas fér C-UL-US-EU-listning.

3. TEKNISK INFORMATION Vikings datablad finns p4 hemsidan
EGENSKAPER: for Viking Corporation —
Tillganglig sedan 2006 http://lwww.vikinggroupinc.com

Minsta tillatna tryck: Se | Godkannandetabell. Hemsidan kan innehalla en senare
Hogsta tilldtna arbetstryck: 12 bar. Provtryckt i fabrik upp till 34,5 bar. utgava av detta datablad
Provning: USA-patent nr 4,831,870.

Gangstorlek: 1/2” (15 mm ) NPT

Nominell K-faktor: 70,6*

*K-faktor ar angiven i metriska enheter . Nar trycket mats i kPa skall den metriska

k-faktorn delas med 10,0.

Glasbulbvatskans temperatur klassad till -55°C

Total 1angd: 58mm

MATERIAL:

Okets gjutning: Massing UNS-C84400 eller Massing QM

Spridarplatta: Fosforbrons UNS-C51000

Kanselkropp: Glasbulb, nominell dimension 3 mm

Utlésningsanordning: Nickellegering, pa bada sidor éverdragen med Polytetrafluoreten (PTFE)
Oppningslock: Massing UNS-C36000 eller montering: koppar UNS-C11000 och rostfritt stal UNS-S30400
Tryckskruv: Massing UNS-C36000

Fér ENT-belagda sprinkler: Utlésningsanordning - exponerad, skruv och Oppningslock - ENT pléterade.
TACKLOCKSMATERIAL:

Tacklocksanordning: Massing UNS-C26000 eller UNS-C26800

Fjader: Berylliumnickel

Lank: Smalttyp

ANVISNINGAR FOR BESTALLNING : (Se aven i aktuell prislista fran Viking.)

Sprinkler: Grundbeteckning 13637

Bestall sprinkler VK438 genom att till grundsprinklerdelens nummer férst 1&agga till tilldamplig beteckning for sprinklerns ytbelag-
gning

och darefter tilldmplig beteckning fér temperaturgraderingen.

Ytbelaggning: Massing=A, Chrome = F, Vit Polyester = M-/W, Svart Polyester = M-/B och JN = ENT
Temperaturgradering: 68°C = B, 79°C =D

Exempel: Sprinkler VK468, massingstyp och 68°C temperatur = artikelnummer 13637AB.
Tillgéngliga ytbehandlingar och temperaturgraderingar:

Se i Tabell 1

Tillbehdr: ( se aven avsnitt "Sprinklertillbehdr” i Vikings databladsbok).

Sprinklernycklar:

A. Standardnyckel: Art.nr. 21475M/B (tillganglig sedan 2017)

B. Sprinklernyckel for inféllda sprinklerhuvuden: Art.nr. 13577W/B* (tillganglig sedan 2006)

* En 1/2” sparrnyckel erfordras ( ej tillganglig fran Viking )
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C. Verktyg for borttagning av skydddslock och fér installation av undertaksbrickor (valfritt) Art.nr. 15915**

* Installationsverktyg for undertaksbricka &r &mnad att anvandas vid installation av Viking Modell E-1 Infallda och F-1 justerbara
undertaksbrickor och ta bort skyddslocket fran golvet utan behov av en stege. pa en 1» diameter langd CPVC ror.
Reservsprinklerskap:

A. For sex sprinklerhuvuden: Artikelnr 01724A (tillgangligt sedan 1971)

B. For tolv sprinklerhuvuden: Artikelnr 01725A (tillgangligt sedan 1971)

4. INSTALLATION

Se tillampliga installationsstandarder fran NFPA.

5. FUNKTION

| samband med brand, nar temperaturen kring sprinklerhuvudet narmar sig aktiveringstemperaturen, faller tackplattan bort.
Den fortsatta varmepaverkan pa sprinklerhuvudet medfor att den varmekansliga smaltlanken I6ser ut och frigdr spridarplattan
och utlésningsventilen. Vatten strémmar genom sprinklerhuvudet och traffar spridarplattan vilket astadkommer en homogen
spridningsbild 6ver ett angivet tdckningsomrade, som bestams av vattenkallans tryck vid sprinklerhuvudet, och slacker eller
kontrollerar branden.

6. INSPEKTIONER, TESTER OCH UNDERHALL

Se NFPA 25 for anvisningar om skétsel, underhall och besiktning

7. TILLGANGLIGHET

Vikings sprinkler VK4860 finns tillgangliga genom ett natverk av nationella och internationella leverantérer. Se Vikings hemsida
for uppgift om narmaste aterforséljare eller kontakta The Viking Corporation.

8. GARANTI

For detaljinformation om garantier, se i aktuell prislista fran Viking eller ta direktkontakt med Viking.

TABELL 1: TILLGANGLIGA TEMPERATURGRADERINGAR OCH YTBEHANDLINGAR FOR SPRINKLERN

Temperaturklassning L CInIRE] . A CERENEIEL CINEE ® Bulbfarg
temperaturgradering’ taktemperatur?
Normal 68°C 38°C Rod
Mellanhég 79°C 65°C Gul

Ytbehandlingar: Massing, krom, vit polyester och svart polyester.

Korrosionsbestindig beldggning®: ENT

Notas:

1) Utlésningstemperaturen ar stémplad pa spridarplattan.

2) Baserat pa NFPA 13. Andra begransningar kan gélla, beroende pa brandbelastning, sprinklerplacering eller andra krav som angivits av kravstallaren.

Se sarskilda installationsanvisningar.

3) Den korrosionsbestandiga beldggningar har klarat standardiserade korrosionstester som kravs av godkdnnande organ som anges i Godkénnandetabellen. Dessa
tester kan inte och representerar inte alla tdnkbara korrosiva miljéer. Fore installation, kontrollera via slutanvandaren att beldggningarna ar kompatibla med eller
lampliga for den foreslagna miljon. For ENT belagda sprinkler, ar vattenvagen belagda. Observera att fiadern ar exponerad pa sprinkler med ENT beldggning

Bild 1: Sprinklernyckelar
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Godkannandelista
Nedatriktad boendesprinkler VK 468 Temperatur
p ﬁ —

Ytbehandling
A1X~<— Infillnadsbricka (om aktuellt)

FORKLARING

For anlaggningar utforda enligt NFPA 13D eller NFPA13R
For anlaggningar utforda enligt NFPA 13 Se designkriterier.
For taktyper avser NFPA 13, 13R eller 13D - 2013 upplagor

Grund- Nominell . 2 . — .
sprinkler- SIN anslutningsgidnga Noml(r:élt:i(s-r(a)ktor ALEER t‘lllztt:: (at::ststryck ! Total langd (mm)
del nr! NPT (mm)
13637 VK4680 15 70.6 12 bar 58
Temperatur- Temperatur-

Stérsta tillatna klassning Normal | klassning Mellanhdg | spridar- I Godkinnanden? Minsta
tiackningsyta* (68°C) (79°C) platta till styp avstand
(mxm) flodet | trycks | fiode® | tryck® | tak y @es | vas NSF7 (m)

(/min) (bar) (/min) (bar) T

3.7x3.7 49.2 0.48 49.2 0.48
Installerad

43x43 49.2 0.48 49.2 0.48 med normala
ytmonterade
brickor eller Se Se Se

49x4.9 49.2 0.48 49.2 0.48 4-1/g" - ov | infélldmed Anmark- | Anmark- Anmiirk- 24
Micromatic® ningar ningar . 6 :
Model E-1 6och 8 Soch® ningar

55x5.5 64.4 0.83 64.4 0.83 eller E-2 eller
E-3 infallda
bricka

6.1x6.1 75.7 1.15 75.7 1.15

ANMARKNINGAR

1 Grundsprinklerdelnumret anges. Fér fullstandigt artikelnummer hanvisas till Vikings aktuella prislista.

2 Redovisad K-faktor varde &r i metrisk enhet och galler vid anvandning av bar som tryckenhet. Nar tryck beréknas i kPa, skall den angivna metriska k-faktorn
delas med 10,0.

3 Denna tabell anger godkannanden vid tryckningstillfallet. Andra godkénnanden kan vara under behandling. Kontrollera hos tillverkaren angaende eventuella
ytterligare godkannanden.

4 For mindre tackningsytor &n de som anges, anvand “minimikrav pa vattenforsérjning” nésta stérre yta som finns angiven. Angiva tryck och fléden &r per sprinkler.
Avstand mellan sprinkler och vagg far ej dverstiga halva det angivna mattet under det anvénda tryck-och flodeskravet.

5 Listad av Underwriters Laboratories Inc. for anvandning i USA, Kanada och EU

6 Godkand for anvandning, City of New York Department of Buildings, MEA 89-92-E, Vol 30.

7 Godkanda ytbehandlingar ar: Massing, Krom, Vit Polyester och Svart Polayester

8 UL Klassificerats: NSF / ANSI Standard 61, Drinking Water System Components (MH48034).

9 Andra malningsfarger finns tillgangliga pa begaran, med samma C-UL-US-EU-listning som standardfargerna.

0 Godkand yta ar kemiskt nickel PTFE (ENT). ENT &r C-UL-US-EU-listad som korrosionsbestandig. ENT finns med vanliga ytmonterade brickor eller Micromatic
Model E-1 infalld bricka.

KONSTRUKTIONSKRAV

(Se aven i Godkannandetabeller)

Krav i cULus-listning:
Nar Vikings Nedatriktade Boendesprinkler VK468 anvands for system konstruerade enligt NFPA 13D och NFPA 13R skall de

angivna tackningsytorna och kraven pa vattenforsorjning som framgar av Gokannandetabellen anvandas.

For system konstruerade enligt NFPA 13: Dimensionerande antal sprinkler skall vara de fyra intilliggande och hydrauliskt mest

kravande sprinklerna. Minsta tillatna flode fran var och en av dessa sprinkler skall vara storre an foljande:

» Flodeskraven som anges i Godkannandetabellen pa databladets for installationer enligt NFPA 13D eller 13R, for respektive
aktuell tackningsyta, eller

* En minsta vattentathet pa 4,1 mm/min dver en verkningsyta bestaende av de fyra intilliggande och hydrauliskt mest krdvande
sprinklerna, for de tackningsytor som skyddas av dessa fyra sprinkler. ANM: Ytan maste beraknas enligt metoden As = SxL
nar sprinklernas tackningsyta faststalles enligt NFPA 13.

* Minsta tillatna avstand mellan boendesprinkler: 2,4 m.

VIKTIGT: Se alltid i Bulletin Form nr F_091699 — Skotsel och Underhall av Sprinkler. Se dven sid RES 1-17 for allmédnna
anvisningar avseende skotsel, installation och underhall. Vikings sprinkler skall installeras i enlighet med senaste
utgava av Vikings datablad, tillampliga standarder fran NFPA eller andra motsvarande organisationer. Dessutom skall
man folja forbehall i myndighetsforeskrifter, lokala ordningsstadgar, eller standarder dar detta kan vara aktuelit.
Slutligt godkdnnande och godtagande av alla installationer av boendesprinkler maste erhallas fran den aktuella
Kravstéllaren.
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MOLLYTI¥LSHL
LAY INDKIE

Sprinklernyckel 13577W/B**
/ maste anvands for
installation av
sprinkler VK468 med
Skyddslock

** en 1/2” sparrnyckel erfor-
dras (ej tillganglig fran Viking)

b

Steg 1: For forsiktigt sprinklernyckeln, Steg 2: For forsiktigt
sidledes runt spridarplattan och skyddsklamman. sprinklernyckeln, sidledes runt skyddslocket sa
(Observera hur klamman skall vara att faste erhalles mot anlaggningsytan pa
orienterad i nyckeln). sprinklern

Figur 2: Sprinklernyckel 13577W/B for infallda sprinkler VK468 med en Skyddslock

1-3/4"
(44,5 mm

'

e-1/4"
(08 mr

Installerad med en normal
3,1 mm ytmonterad
8.7 mrm standardbricka
Sprinkler VK468

Figur 3: Matt for sprinkler VK468 med normal infallnadsbricka
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Storlek pa hal i taket:
Min 58,7 mm
Max 63,5 mm

sy — ]y -
iy

1-1/8" (28,6 mm>

p 1-1/8" (286 mm) "
1-374 . Minimum c Minipuim
(445 mmd \ ‘ i (508 mm)
Moximum oo Maximum
4'— [simimam i [isimsmimemimsmini ]
Installerad med en Micromatic® Installerad med en gangad
Model E-1 indragen Micromatic® Model E-2
inféllnadsbricka indragen infallnadsbricka

Figur 4: Matt for sprinkler VK468 med Model E-1 och E-2 indragna inféallnadsbrickor
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