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2019-02-22 

I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) Nr 305/2011 av den 9 mars 2011 
(Byggproduktförordningen eller CPR), omfattar detta intyg byggprodukten 

Vägutrustning – Permanenta vägmärken – Del 1: Fasta 
vägmärken 
Stöd medföljer för fasta vertikala skyltar för användning i lagervaror, med specifikation och prestanda 
som anges på sida 2-4 i detta certifikat. 

Produktnamn: Lattix 4438, Lattix 4425, Lattix 4425FR, Lattix 4430, 
Lattix 4420, Lattix 4420FR, Lattix 4412 och Lattix 4412FR 

placerad på marknaden under namnet eller varumärket 

Lattix Production AB 
Dingelvik, Karls Gärde 2 
666 94 Dals Långed, Sverige 

och producerat vid tillverkningsstället 

samma som ovan 

Detta intyg bekräftar att alla villkor angående bedömning och utvärdering av kontinuitet av prestanda, 
beskriven i bilaga ZA till standarden 

EN 12899-1:2007 

enligt system 1 för de prestanda som anges i detta intyg tillämpas, och att tillverkningskontrollen i fabrik 
utförd av tillverkaren är bedömd för att säkerställa 

kontinuitet av byggproduktens prestanda. 

Detta intyg utfärdades första gången 2012-04-12 och förblir giltigt så länge som varken den 
harmoniserade standarden, byggprodukten, AVCP-metoderna för bedömning eller 
tillverkningsförhållandena i fabriken inte modifieras väsentligt, såvida inte intyget tillfälligt eller 
slutgiltigt återkallats av det anmälda produktcertifieringsorganet. 

Utfärdat av anmält organ 0402 
Giltighet på detta intyg kan verifieras på vår hemsida. 

Martin Tillander  
Enhetschef Produktcertifiering  
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Specifikation 

Lattix 4438  

Mastdimension: 

 
Fyrkantsprofil: 375 × 375 mm 
Längd: max 8.623 m 
Material: Aluminium 

Basplatta: Platta: 560 × 560 mm 
Tjocklek: 30 mm 
Material: Stål 

Basplatta - bultar: 8 × M14 
Längd: 150 mm 

Fundament - bultar: 4 × M30 

 

Lattix 4425  

Mastdimension: 

 
Fyrkantsprofil: 246.5 × 246.5 mm 
Längd: max 8.62 m 
Material: Aluminium 

Basplatta: Platta: 400 × 400 mm (FR: 400 × 400 mm) 
Tjocklek: 25 mm 
Material: Stål 

Basplatta - bultar: 8 × M12 
Längd: 140 mm 

Fundament - bultar: 4 × M24 

 

Lattix 4430  

Mastdimension: 

 
Fyrkantsprofil: 300 × 300 mm 
Längd: max 8.62 m 
Material: Aluminium 

Basplatta: Platta: 460 × 460 mm 
Tjocklek: 25 mm 
Material: Stål 

Basplatta - bultar: 8 × M12 
Längd: 140 mm 

Fundament - bultar: 4 × M24 
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Lattix 4420  

Mastdimension: 

 
Fyrkantsprofil: 197.5 × 197.5 mm 
Längd: max 8.65 m 
Material: Aluminium 

Basplatta: Platta: 340 × 340 mm (FR: 300 × 300 mm) 
Tjocklek: 20 mm 
Material: Stål 

 

Lattix 4412  

Mastdimension: 

 
Fyrkantsprofil: 125 × 125 mm 
Längd: max 6.94 m 
Material: Aluminium 

Basplatta: Platta: 300 × 300 mm (FR: 200 × 200 mm) 
Tjocklek: 20 mm 
Material: Stål 
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Prestanda 

Enligt EN 12899-1:2007, tabell ZA.2 
Lattix 4438 

Lattix 4425 
Lattix 4425FR 

Lattix 4430 

Motstånd mot horisontella belastningar 
Maximalt böjmoment, Mu [kNm] * 

170.27 78.62 93.70 

Motstånd mot böjning 
Styvhet för böjning, El [kNm2] 

6422 2160 3120 

Motstånd mot vridning 
Maximalt moment för vridning, Tu [kNm] * 
Styvhet för vridning, Glt [kNm2] 

 
21 

630 

7.6 
134 

9.70 
339 

*Dessa värden inkluderar inte den partiella materiella faktorn ƴm=1.15 för aluminium 

Enligt EN 12899-1:2007, tabell ZA.2 Lattix 4420 
Lattix 4420FR 

Lattix 4412 
Lattix 4412FR 

(Parallel to massive 
walls) 

Lattix 4412 
Lattix 4412FR 
(Parallel to lattice  

walls) 
Motstånd mot horisontella belastningar 
Maximalt böjmoment, Mu [kNm] * 

40 16 13 

Motstånd mot böjning 
Styvhet för böjning, El [kNm2] 

728 251 208 

Motstånd mot vridning 
Maximalt moment för vridning, Tu [kNm] * 
Styvhet för vridning, Glt [kNm2] 

4.5 
71 

1.4 
18 

1.4 
18 

*Dessa värden inkluderar inte den partiella materiella faktorn ƴm=1.15 för aluminium 

 

Prestanda under fordonspåverkan (passiv säkerhet) – enligt EN12767:2019 

Lattix 4438 100-NE-C-R-SE-MD-0 

Lattix 4425 
Lattix 4425FR 100-NE-C-S-SE-MD-0 

Lattix 4430 100-NE-C-S-SE-MD-0 

Lattix 4420 
Lattix 4420FR 100-NE-B-S-SE-MD-0 

Lattix 4412 
Lattix 4412FR 100-NE-C-S-SE-MD-0 

 

Beständighet 

Motståndskraft mot korrosion – Aluminium SP2, Inneboende ytskydd tillhandahålls 

Motståndskraft mot korrosion – Stål SP1, Varmförzinkad enligt EN ISO 1461 

 


