
Husqvarna DM 430
DM 430 er en kraftig og robust elektrisk kjernebormotor for middels til tung boring der det er behov for pålitelighet og 
høy produktivitet, spesielt ved boring med stor diameter. Anbefalt diameter 100–450&nbsp;mm. Med motorhus i 
aluminium for å tåle røff behandling og et bærehåndtak for ergonomisk bruk og ekstra støtbeskyttelse for 
bormotoren. Den er utstyrt med innebygd oppkobling, en forbedret versjon av Husqvarna Fleet Services™ for 
dataanalyse og innsikt i maskinens tilstand. Passer til boring for vannføringer, ventilering, gradboring, sømboring og 
når du må bore i nærheten av hjørner. 

Dimensjoner

UNC vanntilkobling G 1 / 4"

Vekt 15.5 kg

Produktstørrelse, lengde 23 mm

Produktstørrelse, bredde 138 mm

Borutstyr

Bordiameter maks, i stativ 450 mm

Min bordiameter 100 mm

Motor

Elektronisk produkt Ja

Spenning 220-240 V

Nominelt effektforbruk 3.2 kW

Lyd og støy

Lydeffektnivå, målt 110 dB(A)

Spesifikasjoner

Vanntrykk, maks 3 bar

Spindelgjenge, utvendig CR1-28

Transmisjon

Antall gir i girkasse 3
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