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Srpski
 6    Sigurnosne napomene

	6 Mora	se	izbegavati	kontakt	mlaza	
iz	tuša	sa	osetljivim	delovima	tela	
(npr.	očima).	Telo	korisnika	mora	
biti	na	dovoljnom	odstojanju	od	
tuša.

Montaža (vidi	stranu	19)
Mora	se	koristiti	predmontirani	
filterski	uložak,	kako	bi	se	regulisao	
protok	vode	kroz	ručni	tuš	i	izbeglo	
prodiranje	prljavštine	iz	vodovoda.	
Prljavština	može	dovesti	do	
delimičnog	ili	potpunog	oštećenja	
delova	ručnog	tuša.	Za	eventualna	
oštećenja	prouzrokovana	prljavštinom	
proizvođač	Hansgrohe	nije	
odgovoran.

Čišćenje (vidi	stranu	20)	i	priložena	
brošura
Tehnički podaci
Radni	pritisak:	 maks.	0,6	MPa
Preporučeni	radni		
pritisak:	 0,1	–	0,4	MPa
(1	MPa	=	10	bar	=	147	PSI)
Temperatura	vruće	vode:	maks.	60°C

Ispitni znak (vidi	stranu	17)
Rezervni delovi (vidi	stranu	19)

Norsk
 6    Sikkerhetshenvisninger

	6 Dusjstrålen	skal	ikke	komme	i	
kontakt	med	ømfintlige	kroppsdeler	
(f.eks.	øynene).	Overhold	en	
tilstrekkelig	avstand	mellom	dusjen	
og	kroppen.

Montasje (se	side	19)
Den	forhåndsmonterte	
filterinnsatsen	skal	brukes	
for	å	garantere	hånddusjens	
standardgjennomstrømning	og	for	
å	forhindre	smussinnspylinger	fra	
ledningsnettet.	Smussinnspylinger	kan	
påvirke	funksjonen	negativt	og/eller	
føre	til	skader	på	hånddusjens	
funksjonsdeler.	Hansgrohe	påtar	seg	
inget	ansvar	for	skader	som	resulteres	
av	dette.

Rengjøring (se	side	20)	og	
vedlagt	brosjyre
Tekniske data
Driftstrykk	 maks.	0,6	MPa
Anbefalt	driftstrykk:	 0,1	–	0,4	MPa
(1	MPa	=	10	bar	=	147	PSI)
Varmtvannstemperatur	 maks.	60°C

Prøvemerke (se	side	17)
Servicedeler (se	side	19)

14
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Massage TurboRainIntenseRain IntenseRainSoftRain Rain

P-IX DVGW SVGW ACS WRAS NF KIWA

26800400 P-IX	28499/IB X X X

26802400 P-IX	28500/IB X X X

26804400 P-IX	28501/IB X X X

26810400 P-IX	28502/IB X X X X

26812400 P-IX	28503/IB X X X X

26814400 P-IX	28504/IB X X X

DIN 4109
P-IX 28502/IB
P-IX 28503/IB
P-IX 28504/IB

DIN 4109
P-IX 28499/IB
P-IX 28500/IB
P-IX 28501/IB
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97708000
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(26802400	/	26812400)
98058000	 92672000
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