
Husqvarna K 770
Husqvarna K 770 er en allsidig kappsag med egenskaper som gjør den til en av de beste kappsagene på markedet. 
Utstyrt med semiautomatisk SmartTension system sm sikrer optimal kraftoverføring, minimal slitasje og maksimal 
levetid på drivreimen. Den lave vekten, utmerkede kraft-til-vekt forhold, pålitelige startegenskaper og eksepsjonelt 
lave vibrasjonstall betyr mindre slitasje på operatøren og maksimal effektivitet. Godt egnet for veiarbeid med 
sagvognen KV7  

Motor

Utgangseffekt 3.7 kW

Sylindervolum 73.5 см³

Elektrodeavstand 0.5 mm

Sylindere 1

Antall takter 2-taktsmotor

Eksos utslipp (CO2 EU V) 711 g/kWh

Skjæreutstyr

Maks. skjæredybde 125 mm

Bladdiameter max 350 mm

Senterdiameter 20/25,4 mm

Bladtykkelse, maks 5 mm

Periferihastighet, maks. 90 m/s

Dimensjoner

Produktstørrelse, lengde 605 mm

Produktstørrelse, bredde 225 mm

Produktstørrelse, høyde 415 mm

Vekt 10.1 kg

Lyd og støy

Lydeffektnivå, garantert (LWA) 115 dB(A)

Lydtrykksnivå ved brukerens øre 101 dB(A)

Vibrasjoner

Vibrasjoner i venstre håndtak 2.0 m/s²

Vibrasjoner i høyre håndtak 2.3 m/s²

Husqvarna Norge AS avd Construction. Kabelgaten 17, 0580 Oslo. 23378730. post-hcp@husqvarna.no. www.husqvarnacp.no


