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Duravit AG
P.O. Box 240
Werderstr. 36
78132 Hornberg
Germany
Phone +49 78 33 70 0
Fax +49 78 33 70 289
info@duravit.com
www.duravit.com

SensoWash® Starck f Lite
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Manual de instruções

Betjeningsvejledning

Käyttöohje

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Vannipealiste

Sanita bidé compacta

Compact toilet med bidetfunktion

Kompakti suihku-WC

Kompakt dusjtoalett

Kompakt duschtoalett

Kompaktne WC-dušš

Colar a etiqueta do produto, com o número de série, neste campo.

Påsæt den medfølgende produktetiket med serienummeret i dette felt.

Liimaa mukana tuleva tuote-etiketti sarjanumeroineen tähän kenttään.

Lim inn den vedlagte etiketten med serienummeret i dette feltet.

Klistra fast bifogad produktetikett med serienumret i detta fält.

Kleepige juuresolev seerianumbriga tootetähis siia kohta.



www.sensowash.com
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Veetemperatuuri reguleerimine (istmikudušš)
Veetemperatuuri reguleerimine (bideedušš)

Reguleerige istmesoojenduse temperatuuri
Istmesoojenduse temperatuuri saab reguleerida 4 astme vahel (väljas(0)/jahe(1)/
keskmine(2)/soe(3)). 

	

>> Seadistuste 
režiimi  
aktiveerimiseks 
vajutage  
näidatud ikooni.

Istmesoojenduse aktiveerimine/inaktiveerimine
Reguleerige istmesoojenduse temperatuuri

  Loputusfunktsioonide aktiveerimine (valikuline)
Loputusfunktsioone saab aktiveerida kaugjuhtimispuldilt ja rakenduse kaudu, kuid 
ainult koos DuraSystem®-i paigaldusraami ja A2 aktuaatorplaadiga.

Loputusfunktsioon (aktiveerimine/inaktiveerimine)

1 4
0

12

3
+

+

+

+

>> Tsükli  
seadistamine.

32

>> Vajutage uuesti, 
et reguleerida 
istme  
temperatuuri.

>> LED-märgutuled 
näitavad  
seadistusi.

ET
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Lõhna imemise aktiveerimine/inaktiveerimine 
(valikuline)

Lõhna imemisfunktsiooni saab aktiveerida/inaktiveerida rakenduse kaudu, kuid ainult 
koos DuraSystem®-i paigaldusraami ja A2 aktuaatorplaadiga.

Lõhna imemine (aktiveerimine/inaktiveerimine)

7.	 Puhastamine ja hooldamine

Puhastussoovitused

 HOIATUS  Oht tervisele!

>> Lülitage SensoWash ® enne puhastamise alustamist välja (  5. peatükk 
„SensoWash®-i sisse-/väljalülitamine“).

>> VÄLTIGE vee nõrgumist tootesse. 
 

NB � Pinna kahjustamine valesti puhastamise tõttu.

Abrasiivsed või tugevatoimelised puhastusvahendid võivad pinda kahjustada ja/või 
kriimustada. Valed puhastusvahendid võivad põhjustada värvimuutusi.
>> Kasutage Duraviti soovitatud puhastusvahendit (  Tabel „Puhastussoovitused“) ja 

pehmet puhastuslappi.

Pritsmed võivad sattuda väga väikestesse aukudesse ja avadesse ning kahjustada pinda.
>> Pihustage pihustatav puhastusvahend puhastuslapile, mitte otse tootele.

Kui toodet ei puhastata regulaarselt, võib mustus muutuda raskesti eemaldatavaks.
>> Puhastage pinda regulaarselt ja kohe, kui see on määrdunud.

ET
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Puhastussoovitused
Pind Puhastusvahend Varustus Puhastamine

Keraamika 
(igapäevane 
puhastamine)

happeline  
äädikas või  

tsitrusviljapõhised 
puhastusvahendid 

(pH 1 – 4)

lapp, svamm või 
hari

>> Puhastage pind pehme 
niiske lapiga. 

>> Eemaldage tugev  
mustus sooja vee ja  
lapile/svammile/
harjale pihustatud 
soovitatava  
puhastusvahendiga.

>> Seejärel pühkige niiske 
lapiga, et eemaldada 
kõik puhastusvahendi 
jäägid.

>> Kuivatage pind.

Keraamika  
(tugev mustus)

roostevaba terase 
puhastusvahend, 
autopoleervahend 

või keraamilise  
pliidiplaadi puhasti

lapp, svamm või 
hari

Dušiotsak ja 
-pea

õrnatoimeline 
puhastusvahend 

(pH 7) ilma  
soolhappe või  

kloriidita

lapp, svamm või 
hari

Iste ja kaas õrnatoimeline 
puhastusvahend 

(pH 7) ilma  
soolhappe või  

kloriidita

pehme niiske 
lapp

Kaas õrnatoimeline 
puhastusvahend 

(pH 7) ilma  
soolhappe või  

kloriidita

pehme niiske 
lapp

Kaugjuhtimispult vesi pehme niiske 
lapp

Tabel. Puhastussoovitused

Manuaalse puhastamise režiim (dušiotsak ja -pea)
Manuaalne puhastamine on võimalik ainult siis, kui istmeandur pole aktiveeritud. 
>> Dušiotsaku manuaalseks puhastamiseks aktiveerige rakenduse kaudu manuaalse 

puhastamise režiim.

Manuaalse puhastamise režiim (dušiotsak ja -pea)
ET



152

Isepuhastus (dušiotsak ja -pea)
SensoWash® puhastab tagasi tõmmatud dušiotsaku automaatselt, kui istmeandur on 
aktiveeritud ning enne ja pärast dušifunktsioonide kasutamist. 
>> Aktiveerige täiendav isepuhastus rakenduse kaudu.

Isepuhastus (dušiotsak ja -pea)

Puhkuserežiim
Kui te ei kasuta SensoWash®-i kahe nädala jooksul või kauem, laske see veest tühjaks.
>> Lahutage veeühendus.
>> Aktiveerige puhkuserežiim rakenduse kaudu (  Rakendus: Menüü -  
Hooldamine - Puhkuserežiim 15  ).

>> Lülitage toide välja. 
>> Võtke patareid kaugjuhtimispuldist välja (  5. peatükk „Patareide vahetamine“).

Puhkuserežiim

Katlakivi eemaldamine

NB  Toote kahjustumine katlakivi tekke tõttu
Kareda veega piirkondades võib katlakivi teke kahjustada toote toimivust. 
>> Kontrollige oma piirkonna vee kvaliteeti. Vee puhul, mille karedus on  

≥ 14° dH (2,5 mmol/l), soovitab Duravit veepehmendusseadme paigaldamist.
>> Pidage meeles toodet regulaarselt katlakivist puhastada (  Tabel „Katlakivi  

eemaldamise tsüklid“). Rakendus saadab automaatse meeldetuletuse.  
Reguleerige katlakivi eemaldamise seadistusi vastavalt teie piirkonna vee  
karedusele (  Rakendus: Menüü - Hooldamine - Katlakivi eemaldamine 15  ).

>> Kasutage üksnes Duraviti poolt pakutavaid või heakskiidetud katlakivieemaldeid.

Vee karedus Katlakivi eemaldamise 
tsükkel

pehme < 8,4° dH (1,5 mmol/l) iga kuue kuu tagant
keskmine 8,4 – 14° dH (1,5 – 2,5 mmol/l) iga kuue kuu tagant
kare > 14° dH (2,5 mmol/l) kord kvartalis

Tabel. Katlakivi eemaldamise tsüklidET
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Katlakivi eemaldamist saab aktiveerida rakenduse kaudu. 
>> Järgige rakenduses esitatud juhiseid. 

Katlakivi eemaldamine

8.	 Jäätmekäitlus

Läbikriipsutatud prügikast tähendab, et jäätmed tuleb vastavalt elektri- ja 
elektroonikaseadmete jäätmete direktiivile (WEEE) eraldi kokku koguda. 
Elektri- ja elektroonikaseadmed võivad sisaldada ohtlikke aineid. Ärge visake 

seda seadet sortimata olmejäätmete hulka. Viige see elektri- ja elektroonikaseadmete 
jäätmete direktiivi (WEEE) järgi kogumiseks vastavasse kogumispunkti. Nii aitate 
säästa ressursse ja kaitsta keskkonda. Rohkema teabe saamiseks võtke ühendust 
edasimüüja või kohalike ametiasutustega.
Kasutatud patareide/akudega tuleb toimida õigesti. Nende jaoks on patareisid  
müüvates kauplustes ja avalikes kogumispunktides asjakohaselt sildistatud  
kogumisanumad. 
Lapsed ei tohi kilekottide ja pakkematerjalidega mängida – vigastus- või lämbumisoht! 
Hoidke selliseid materjale ohutult või visake need ära keskkonnasõbralikult. Võimaluse 
korral hoidke pakend garantiiaja lõpuni alles.

9.	 Abi probleemide korral

Üldised soovitused rikete korral: lülitage seade välja ja seejärel uuesti sisse  
(  5. peatükk „SensoWash®-i sisse-/väljalülitamine“).
Kui teie toode pärast allpool toodud juhendite järgimist ikka korralikult ei tööta, võtke 
ühendust meiliaadressil help@duravit.com. Hoidke toote- ja seerianumber käepärast. 
Need asuvad sildil kasutusjuhendi tagaküljel ja rakenduses (  Rakendus: Menüü - 
Seadme juhend - Seadmehaldus - Seadme teave 15  ).

ET



154

LED-näidik
LED-märgutuli vilgub 
punaselt, roheliselt 
või oranžilt
või kuulete heli.

Talitlushäire. >> Inaktiveerige iste.
>> Sulgege kraan. 
>> Võtke ühendust 

Duravitiga  
meiliaadressil 
help@duravit.com.

5

1.5

Üldised probleemid
Seade ei tööta. Iste on ooterežiimis  

(punane LED).
>> Lülitage iste sisse. 5

Veeleke. Talitlushäire. >> Sulgege  
veejuurdevoolu 
peakraan.

>> Lahutage  
toiteallikast.

>> Võtke ühendust 
meiliaadressil 
help@duravit.com.

Kaugjuhtimispult
Kaugjuhtimispuldi 
ikoonid vilguvad 
kasutamise ajal.

Patareid hakkavad tühjaks 
saama.

>> Vahetage patareid. 5

Istmikuduši LED-
näidikus vilgub valge 
tuli.

Kaugjuhtimispult pole 
tootega ühendatud.

>> Võtke ühendust 
meiliaadressil 
help@duravit.com.

Kaugjuhtimispult ei 
tööta.

Patareisid ei ole sisse 
pandud.

>> Pange patareid 
sisse.

5

Kaugjuhtimispult on katki. >> Võtke ühendust 
meiliaadressil 
help@duravit.com.

Dušifunktsioonid
Istmikuduši  
ümberlülitamine 
bideedušiks võtab 
liiga kaua aega.

Dušiotsak liigub pärast 
isepuhastamise lõpetamist 
edasi ja tagasi.

See on normaalne.

Veejoa tugevus on 
liiga väike.

Veejoa tugevus oli  
seadistatud valiku „väike” 
peale.

>> Reguleerige veejoa 
tugevus valiku 
„keskmine” või 
„suur” peale.

6
Raken-

dus

Veeühenduse katkestus. >> Võtke ühendust 
meiliaadressil 
help@duravit.com.

Probleem	 Võimalik põhjus	      Lahendus	 Ptk

ET
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Vesi on liiga kuum/
külm.

>> Reguleerige  
veetemperatuuri.

6
Raken-

dus
Veejuga dušiotsakust 
peatub ootamatult.

Funktsioon seiskub  
automaatselt 2 minuti 
möödudes.

See on normaalne.

Istmeanduri ühendus on 
katkenud.

>> Istuge ja valige 
funktsioon uuesti.

Dušiotsakust ei tule 
vett.

Dušipea ava on  
ummistunud.

>> Puhastage 
dušiotsakut.

7 

Istmeanduri ühendus on 
katkenud.

>> Istuge ja valige 
funktsioon uuesti.

Istmesoojendus
Istmesoojendus ei 
tööta.

Istmesoojendus on välja 
lülitatud.

>> Aktiveerige  
istmesoojendus.

6
Raken-

dus
Istme temperatuur 
liiga kuum/külm.

>> Reguleerige 
istmesoojenduse 
temperatuur.

6
Raken-

dus
Istme temperatuur 
liiga külm.

Toode on 
energiasäästurežiimis 
(oranž LED).

See on normaalne.
>> Istmesoojenduse  

aktiveerimiseks  
lülitage 
energiasäästurežiim 
välja.

Raken-
dus

Kui kõik funktsioonid on  
48 h jooksul  
passiivsed, lülitub toode 
automaatselt ümber 
energiasäästurežiimi.

>> Varasemate  
seadistuste  
taasaktiveerimiseks 
aktiveerige mis 
tahes funktsioon.

Föön
Föön puhub liiga 
kuuma/külma.

>> Reguleerige fööni 
temperatuuri.

Raken-
dus

Föön seiskub  
ootamatult.

Funktsioon seiskub  
automaatselt 5 minuti 
möödudes.

See on normaalne.

Istmeanduri ühendus on 
katkenud.

>> Istuge ja valige 
funktsioon uuesti.

Probleem	 Võimalik põhjus	      Lahendus	 Ptk

ET
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Öövalgustus
Öövalgustus ei tööta. Öövalgustus on välja  

lülitatud.
>> Seadistage 

öövalgustus 
automaatrežiimi 
või pidevalt  
sisselülitatud 
režiimi peale.

Raken-
dus

Öövalgustus on 
automaatrežiimis ja 
ümbritsev valgus on  
piisavalt hele.

See on normaalne.

Öövalgustus põleb 
pidevalt.

Öövalgustus on sisse  
lülitatud.

See on normaalne. 
>> Seadistage 

öövalgustus 
automaatrežiimi 
peale.

Raken-
dus

Öövalgustus on 
automaatrežiimis ja 
ümbritsev valgus on  
hämar.

See on normaalne.

Manuaalne puhastamine
Dušiotsak liigub  
automaatselt tagasi.

Funktsioon seiskub  
automaatselt 2 minuti 
möödudes.

See on normaalne.

Automaatne isepuhastus
Sissetõmmatud 
dušiotsakust tilgub 
vett.

Istmeandurit  
puhastatakse automaatselt, 
kui istmeandur on  
aktiveeritud ning enne ja 
pärast dušifunktsioonide 
kasutamist.

See on normaalne.

Rakendus
Rakendus ei tööta. Rakendus ja toode pole 

ühendatud.
>> Ühendage toode 

rakendusega.
>> Veenduge, et  

sidumine oleks 
edukas.

5

Probleem	 Võimalik põhjus	      Lahendus	 Ptk

ET
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10.	Tehnilised andmed

Tootenumber 650001 01 2 00 4310

Nimipinge 220 – 240 V
Sagedus 50 – 60 Hz
Nimivõimsus 1080 W
Ooterežiimis tarbitav võimsus < 0,5 W

Netomass 32,5 kg
Mõõdud 376 x 578 x 405 mm

Temperatuurivahemik
Töötemperatuur 4 – 40 °C
Veetemperatuur 32 – 40 °C
Istme temperatuur 33 – 37 °C
Fööni temperatuur 40 – 55 °C

Sissetuleva vee surve 0,07 – 0,75 MPa (0,7 – 7,5 baari)
Veetarve duši kasutamisel 0,35 – 0,60 l/min

Kaitseklass IP X4, kaitse igast suunast tulevate  
veepritsmete eest.

Integreeritud ohutusseade EN13076, tüüp AA

Garantii Meie üldtingimused on saadaval aadressil 
www.pro.duravit.com/gtc

ET
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Raadiosageduse vastavuse avaldus Toote ja kaugjuhtimispuldi sisse paigaldatud 
Bluetooth vastab raadioseadmeid  
reguleeriva direktiivi 2014/53/EL (RED) 
olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele 
sätetele.
> Bluetooth tootes: Energiasäästlikud  
raadiosagedusalad: 2,402 – 2,480 GHz; 
raadiosagedusalas edastatav maksimaalne 
raadiosagedusvõimsus, milles raadioseade 
töötab, on väiksem kui 2 mW.
> Bluetooth kaugjuhtimispuldis:  
Energiasäästlikud raadiosagedusalad:  
2,4 – 2,4835 GHz; raadiosagedusalas  
edastatav maksimaalne 
raadiosagedusvõimsus, milles raadioseade 
töötab, on väiksem kui 10 mW.

ET




