
Merke
Betegnelse

hansgrohe
Vernis Blend Showerpipe 200 1jet med termostat

Artikkelnummer
Overflate
Plassering

26276000
krom
1

Produktfoto

Teknologi

Egenskaper
• består av: hodedusj, hånddusj, dusjtermostat, dusjslange, gli

der
• hodedusj Vernis Blend 200 1jet
• dusjhodestørrelse hodedusj: 205 mm
• stråletype hodedusj: Rain
• kuleledd: hodedusj kan justeres i vinkel
• stråletype hånddusj: Rain, IntenseRain
• høydejusterbar hånddusjholder med Select-knapp
• diameter på dusjstang: 19 mm
• dusjbendlengde hodedusj: 426 mm
• maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 15,9 l/min
• termostat Vernis
• sikkerhetssperre ved 40 °C
• justerbar varmtvannsbegrensning
• betjening ved dreiegrep
• bruk av 2 utløp samtidig ikke mulig
• monteringsmåte: utenpåliggende installasjon
• tilslutningsstørrelse DN15
• tilslutningsgjenger G ½
• senteravstand 150 mm ± 12 mm
• sikret mot tilbakeslag
• PA-IX 38075/IOB

Tegning



Gjennomstrømningsdiagram

1 Hodedusj
2 Hånddusj



Reservedelstegning



Reservedelsoversikt

Beskrivelse Artikkelnummer

1 dusjbend 93768000

2 Tappeskrue M5x5 98446000

3 null 94246000

4 26271000

5 fliseavstandsstykke 93813000

6 Forlenger 100 mm 94164000

7 Rør 93906000

8 Rør 93770000

9 Rør 93907000

10 null 93729000

11 O-ring 11x2 98127000

12 O-ring 12x2 98214000

13 26270000

14 dusjslange Metaflex'C 1,60 m 28266000

15 Tettning 98058000

16 Termostatgrep 93727000

17 Mutter 98913000

18 Temperatur reguleringsenhet 98282000

19 null 92373000

20 Grep 93731000

21 Avsperringsventil inkl vender 98283000

22 tilslutningsnippel G½ 93730000

23 Kontraventil (trykfast opp til 2 MPa) 93136000

24 Kontraventil 96737000

25 O-ring 16x2 98133000

26 null 96922000

27 Rosett Ø 70 mm 93718000

28 S-tilslutning sett (±12 mm) 94140000

29 Lyddemper 96429000

O-ring 20x1,5 98197000

O-ring 25x1,5 98146000

O-ring 25x2,5 92146000

O-ring 34x2 98383000

O-ring 26x2 98147000

O-ring 9x2 98119000

Rør 93769000
.


