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UDVÆLGELSESGUIDE

MALERTAPE
Udvælgelsesguide

Maling & 
dekoration

Facader Præcision Samurai  
Multi-overflader

Samurai  
skrøbelige 
overflader

Fjernes rent op til 2 Dage 14 Dage 10 Dage 14 Dage 60 Dage

Brug Indendørs Inden/udendørs Indendørs Inden/udendørs Indendørs

Hjørne finish God God Præcision Samurai præcision Samurai præcision

Afdækning af malede / emaljerede overflader

Mursten

Blokke

Beton

Skabe

Døre

Gipsplader

Lofter

Vinduer og 

Aluminium

Metal

Afdækning af sårbare 

Nytørret maling **

Tapet ##

Afdækning af andre 

Glas

Laminat

Plastik  

Porcelæn

Naturstens bordplader

Tæppe

Terracotta

Tagsten  

Pudsede vægge

Træ (ubehandlet)

Gulvbrædder (poleret)

Belægning som påføres efter afdækning

Vandbaseret maling

Oliebaseret maling

Struktur / Udendørs gips

MALERTAPE
Når det kommer til malertape er det vigtigt at vælge den rigtige tape til den rette opgave. Materialet kan være glat 
eller porøst, hårdt eller blødt, malet eller råt og alt derimellem. Det er netop derfor vi har lavet denne simple guide 
nedenfor, så du kan lave det rette valg og opnå det bedste resultat uden det mindste besvær. Mere dybdegående 
information om tape kan findes på sidste side.

Bemærk:  Anbefalet    Velegnet  
 
** Afgør om malingen er tør, se malerleverandørerens anbefaling for hvornår malingen er så tør, at den kan 

afvaskes.
## Væg dekorationer varierer meget og det er derfor vigtigt, at teste om tapen kan fjernes igen på et ikke 

synligt sted inden der startes på opgaven.

BEMÆRK: DENNE FOLDER ER KUN TÆNKT SOM EN GUIDE. 
Det er brugerens ansvar at sikre egnetheden af produktet.
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