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Produkt-/FDV-dokumentasjon 

 

 
 

 
 

Produktbeskrivelse 

Produktet har integrert brakett for montering på kjegle. 
Linse med reflekterende kant. 
Lampene har stabil synkronisering via infrarød bane på opptil 10 meter. 
Stødig basislys for bedre orientering. 
Lampen slås automatisk på når den plasseres på kjegle. 
Lampen leveres uten batteri 

 
 
 

Fysiske data 

Vekt: 0,7 kg   Lengde: 190,00 mm 
 
Volum: 9 dm

3
 Bredde:  190,00 mm 

 
Høyde: 270,00 mm 
 

 Linsens diameter: 186 mm 

 

NRF-nr. Artikkelnavn 

9722933 Blinklampe med hurtigfeste for kjegler LED synchro 

 Lampe med hurtigfeste for trafikkjegler 
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Teknisk beskrivelse 

 Lampeklasse L2L/L4 iht EN 12352 
 Lysets farge: gul 
 Effektiv lysintensitet: 100 cd 
 Blink/flashrate: 60 fl./min. 
 Lyskilde: 1 super-LED 

 
Operasjonstid ved ett sett batterier 

 9722771 Batteri 6V 7Ah, ca. 300 timer. 
 9722772 Batteri 6V 25-28Ah, ca. 1000 timer 
 9722773 Batteri 6V 45-50Ah, ca. 1500 timer. 

 
 

Monteringsanvisning 

Lampen settes på kjeglen.  
 
Innsetting og bytte av batteri 
Batteriet byttes ved å åpne dekselet på undersiden av lampen. Batteriet tas ut og nytt batteri 
settes inn. Lukk deretter dekselet. 

 

 
 

Driftsinstruks 

Lampen aktiveres enkeltvis idet den slippes ned på kjeglen, og kan brukes enkeltstående. 
Flere lamper kan enkelt synkroniseres slik at de kan fungere som ledelys.  

 
 

Vedlikeholds- og avfallsinstruks 

Leveres til offentlig deponi som EE-avfall etter endt bruk. 
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Tilhørende produkter 

 
 

NRF-nr. Artikkelnavn 

9722771 
9722772 
9722773 
9722977 
9722611 

Batteri 6V 7Ah, 20 stk pr kartong 
Batteri 6V 25-28Ah, 12 stk pr kartong 
Batteri 6V 45-50Ah, 12 stk pr kartong 
Flatfotkjegle 
Trafikkjegle 


