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VIKTIG
Krombelegg og plastdeler pa alt dusjutstyr, er ikke motstandsdyktig mot fosfor- og klorholdige stoffer
som f.eks:

*Aluminiumklorid

*Saltsyre og dens derivater

*Forskjellige syreholdige og alkaliske rengjeringsmidler som inneholder
klor.

*Saltvann ,f.eks sjovann

*Luft med heyt klorinnhold

*Forskjellige fosforholdige rengjeringsmidler.

FROSTFARE

Kraner, og reropplegg forevrig, ma temmes for vann eller lagres et oppvarmet sted, for & unnga
skade, i omrader der det er fare for frost.

Flere forhandsregler kan og ber gjeres for & hindre skader p.g.a frost.

* Ettgrepskraner: ta ut kassetten
* Termostatkraner: demonter kranen, ta ut kassetten og tem ut vannet av kranen

NRF Varenummer Varetekst
& . ‘ ‘ 1438709 F353BZCR.SY Fima Mast kjgkkenkran med uttrekk krom
CROM BORSTET BORSTET SORT 1438710 F3538ZME.8Y Fima Mast Iqiakkenkran med uttrekk s_nrt matt
NIKKEL Egg{ﬂ MATT 1438711 F3538ZSM.BY F?ma Mast Iq.ﬁkkenkran med uttrekk nikkel
1438712 F3538ZC5.53Y Fima Mast kjgkkenkran med uttrekk berstet sort
1438713 F3538705.8Y Fima Mast kjgkkenkran med uttrekk barstet gull
‘Q v ‘ ' 1438714 F35387ZH3.3Y Fima Mast kjgkkenkran med uttrekk champaagne
1438715 F353877Z3.3Y Fima Mast kjgkkenkran med uttrekk berstet bronse
R ANE B%TJSJ_ET BB?;S,‘\]TSEQ MOCCA 1616854 F3538ZKS.SY Fima Mast kiskkenkran med utirekk berstet mocca

Fima Carlo Frattini - Vedlikehold, drift og rengjering av kraner.

GENERELT

Kraner og ventiler, som alt annet VVS-utstyr, bestar av mange deler, som idag er laget av mange forskjellige
materialer for & imetekomme markedets krav nar det gjelder design og funksjon. Disse delene er under konstant
press og utsatt for slitasje. Derfor kreves vedlikehold. Som oftest viser det seg at nar en del eller en komplett kran
er ute av funksjon, skyldes det manglende vedlikehold.

Jevnlig service garanterer at kranen fungerer problemfritt, med lang levetid.

Riktig service méa utferes med riktig verktey og riktige reservedeler. For & garantere rask og god service, ma
folgende punkter veere ivaretatt.

* vannrerene mé spyles med rent vann for & fierne sand, metallrester osv. etter installasjon, for kranen monteres.
* Systemet ma veere utstyrt med et tilstrekkelig antall filter, for & hindre fremmedlegemer i & komme inn i vitale
deler.

* Riktig installering er en forutsetning for at kranene skal fungere riktig og ha forventet

* levealder.

RENGJQRING AV KRANER

Til daglig rengjering av kranene anbefaler vi & bruke en myk klut fuktet med vann og et mildt oppvaskmiddel, eller
sépe om ngdvendig.

Bruksanvisningene til rengjeringsmiddel-produsentene skal folges noye.

Bruk aldri skurepulver, stalull eller vaskemidler som er kalkopplaselige, sure ,eller inneholder alkohol eller
slipemidler.

Ved sprayrengjering skal vaesken ikke sprutes direkte pa kranen, men pa kluten som brukes for rengjeringen.
Dette fordi sprayen kan trenge inn i kranens &pninger og forarsake skader.

Skyll alltid med rikelig vann, fiern alle rester etter rengjoringsmidler, og terk av og poler med en torr,ren klut.

For & fierne kalkflekker anbefaler vi vanlig lys husholdingseddik opplest i vann. Skyll av med rent vann.

Fima anbefaler at du skrur av perlator/sil pa tuten, og rengjer denne med jevne mellomrom. Dersom perlatoren/
silen har fatt kalkbelegg, vasker du med eddikvann.

FDV DOKUMENTASJON - FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD
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H462xB249 mm
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