EURODOMO DECA 210-50

Produktdatablad

BESKRIVELSE

eurodomo DECA 210-50

Rustfri stalvask m. poleret overflade.
Forsteerket bagkant for stabil montering
af armatur. 3'2“ strainer m. manuel
abne/lukke funktion. FastFix for nem og
hurtig montering uden brug af veerktgj.

TEKNISK DATA

Skabsstarrelse

500

VVS-NR: 68.13.30.500
DB VARE-NR: 2165048
NOBB NR: 57733124
RSK NR: 801 56 27

EAN: 7612985957632

PLEJE OG VEDLIGEHOLD

Misfarvning og meerker pa rustfrit stal er
typisk forarsaget af eksterne "angreb” pa
vaskens overflade og ikke fra stalet selv. Hvis
pletterne ikke kan fjernes ved almindelig
rengering / afterring, kan disse fjernes med
Franke Twister, Franke Magic Sponge eller ny-
lonsiden pa grydesvamp (OBS! aldrig staluld).

I nogle tilfaelde kan man ogsa opleve sma
partikler fra vandforsyningen, disse forekom-
mer ofte i forbindelse med nye installationer,
eller udskiftning af armatur. Disse partikler
kan derefter vise sig som brune/”rust” pletter
pa vaskens overflade. Fjern og rens luftblan-
deren pa armatur, og renger derefter vasken
med Franke Twister, Franke Magic Sponge
eller grydesvamp (nylon siden). Medmindre
pletterne/partiklerne fjernes helt vil de dukke
op igen, derfor skal man veere grundig med
rengeringen evt. gentag proceduren.

Rengor vasken dagligt med opvaskebgrsten,
opvaskemiddel og derefter afterring. Derved
minimeres risikoen for eksterne angreb pa
overfladen samt kalkaflejringer.

Hvad skal man undga:

- At efterlade: salt, eddike, citronsyre,
frugtsaft, sennep, klorin og andre kemikalier
pa overfladen, da de i veerste tilfeelde kan
forarsage korrosion og @deleegge vasken. |
saerlige tilfeelde opleves lignende reaktion med
visse handsaber. Folg derfor altid producen-
tens anvisninger.

- At rengare stalvaske med staluld. Det afgiver
sma jernpartikler ved brug, som derefter vil
ligge og ruste i bunden af vasken.

- At benytte produkterne i aggresive miljger
som laboratorier og udendersbrug. Dette vil
kreeve produkter i en seerlig stéllegering.
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