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NRF-nr. Artikkelnavn 

       Norske vassdragskilt 

 9720131  Vassdragsskilt 1.01 Overløpsterskel person LS / Klasse 1 
 9720132  Vassdragsskilt 1.02 Overløpsterskel båt LS / Klasse 1 
 9720133  Vassdragsskilt 1.03 Overløpsterskel kjøretøy LS / Klasse 1 
 9720134  Vassdragsskilt 1.04 Tunnelåpning vannstrøm LS / Klasse 1 
 9720135  Vassdragsskilt 1.05 Usikker is Størrelse                           LS / Klasse 1 
 9720136  Vassdragsskilt 1.06 Usikret skråning dårlig veistandard    LS / Klasse 1 
 9720137  Vassdragsskilt 1.07 Sjakt stup bratt skråning                 LS / Klasse 1 
 9720138  Vassdragsskilt 1.08 Elveleie kanal plutselig vannstrøm    LS / Klasse 1 
 9720139  Vassdragsskilt 1.09 Strømvirvel dykket tappeløp inntak    LS / Klasse 1 
 9720141  Vassdragsskilt 1.10 Annen fare                              LS / Klasse 1 
 9720142  Vassdragsskilt 1.11 Fare for utblåsning                 LS / Klasse 1 
 9720151  Vassdragsskilt 2.01 Adgang forbudt  LS / Klasse 1 
 9720152  Vassdragsskilt 2.02 Bading forbudt LS / Klasse 1 
 9720153  Vassdragsskilt 2.03 Fisking forbudt LS / Klasse 1 
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Produktbeskrivelse 

Skilt bør utformes i tråd med anbefalinger og lages med reflekterende bakgrunn. De bør 
utføres i samme materiale og standard som veitrafikkskilt. Forslag til anbefalte vassdragsskilt 
er vist i figur 6-2 og 6-3 og en komplett oversikt er gitt i vedlegg A i NVEs publikasjon nevnt 
under. Dersom det er behov for andre typer skilt, bør tilsvarende utforming benyttes. Det 
anbefales alltid bruk av underskilt med forklarende tekst for at skiltene skal forstås riktig. 
Disse bør utføres i sort tekst på hvit bakgrunn med en tynn sort ramme rundt. 
 
Vassdragsskiltene har ikke samme juridiske status som Statens Vegvesen sine skilt. Det er 
ikke gitt forskrifter som regulerer vassdragsskiltene, og dameier har derfor ikke 
sanksjonsmuligheter hvis skiltene ikke respekteres. 
 
Skilt med gul bakgrunn kan være hensiktsmessig å bruke i områder med store åpne flater, for 
eksempel i vinterlandskap og i høyfjellet. Gul farge fanger lettere folks oppmerksomhet, og 
gjør at skiltene synes bedre på lengre avstand. 
 
Viktig å tenke på ved skiltutforming: 
• bruk egnet skilt for den faren det skal advares mot 
• bruk underskilt med forklarende tekst 
• tilpass tekst på underskilt etter hvilket publikum som normalt besøker anlegget 
• tekst bør være kortfattet, entydig og klar 
• bruk stor nok skiltstørrelse slik at informasjonen når publikum på sikker avstand 
 
 
For mer informasjon, se Norges vassdrag- og energidirektorats (NVE) publikasjon 
«Sikringstiltak ved vassdraganlegg». 

 
 
 

Teknisk beskrivelse 

 Fysiske data 
 Vassdragskilt Fareskilt LS (1.01-1.11) 

Lengde: 700 mm 
Platetykkelse: 3 mm 
Høyde: 700 mm 
Vekt: 4,0 kg 
Volum: 1,470 dm³ 
 

 Vassdragskilt Forbudsskilt LS (2.01-2.03) 
Diameter: 600 mm 
Platetykkelse: 3 mm 
Vekt: 2,30 kg 
Volum: 0,848 dm³ 
 

 Aluminium 
 Klasse 1 folie har en garantitid på 7 år iht HB R310 
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Monteringsanvisning 

Monteres med klammer iht egen beskrivelse for klammer. 

 
 

Vedlikeholds- og avfallsinstruks 

Skiltene vaskes i henhold til anvisning i HB R610 Std for drift og vedlikehold av riksveger. 
Skiltene leveres offentlig deponi som metallavfall etter endt bruk. 

 
 
 

Tilhørende produkter 

 
 

NRF-nr. Artikkelnavn 

9720042 
9720043 
9720046 
9720047 
9720044 
9720045 
9720048 
9720049 
9720249 
9720184 
9720185 
9720186 
9720195 
9720196 
9720198 
9720107 
9720108 

Skiltklammer rette for 60mm pk med 2 stk 
Skiltklammer rette for 60mm eske med 50 stk 
Skiltklammer rette for 89mm pk med 2 stk 
Skiltklammer rette for 89 mm eske med 50 stk 
Skiltklammer vinkel for 60mm pk med 2 stk 
Skiltklammer vinkel for 60mm eske med 50 stk 
Skiltklammer vinkel for 89mm pk med 2 stk 
Skiltklammer vinkel for 89mm eske med 50 stk 
Skiltklammer rett Ø60, for nøkkelhull pk med 2 stk 
Skiltklammer, rette Ø114 pk med 2 stk 
Skiltklammer, rette Ø140 pk med 2 stk 
Skiltklammer, rette Ø200 pk med 2 stk 
Skiltklammer, vinkel Ø114 pk med 2 stk 
Skiltklammer, vinkel Ø140 pk med 2 stk 
Oslo – klammer komplett 
Klammer, klem Ø60mm ensidig pk med 2 stk 
Klammer, klem Ø60mm tosidig pk med 2 stk56 Annen fare SS DG 
Klasse 3 refleks 


