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Geberit Silent-PP grenrør 45°

 

Bruksformål

For avledning av spillvann inne i bygninger
For sentralstøvsugeranlegg i eneboliger, bruk utelukkende 
rørdimensjonene DN 40–50
For trykkledninger fra løfteanlegg for avløpsvann i henhold til EN 
12050-2 og EN 12050-3 må du utelukkende bruke rørdimensjon DN 
32–50

Egenskaper

Støyoptimalisert
Pakning av EPDM

Tekniske data

Montasjetemperatur -10 – +40 °C

Materiale PP-MD

Varmeutvidelse 0.08 mm/(m·K)

Art. nr. NRF nr. DN d, ø d1, ø arc H Z1 Z2 Z3

390.030.14.1 2294613 30 / 30 32 mm 32 mm 45 ° 9.4 cm 1 cm 4 cm 4 cm

390.130.14.1 2294633 40 / 30 40 mm 32 mm 45 ° 9.7 cm 0.6 cm 4.6 cm 4.4 cm

390.131.14.1 2294634 40 / 40 40 mm 40 mm 45 ° 9.8 cm 1.2 cm 5 cm 5 cm

390.230.14.1 2294658 50 / 30 50 mm 32 mm 45 ° 10 cm 0.1 cm 5.3 cm 4.9 cm

390.231.14.1 2294659 50 / 40 50 mm 40 mm 45 ° 10.2 cm 0.7 cm 5.8 cm 5.6 cm

390.232.14.1 2294661 50 / 50 50 mm 50 mm 45 ° 12.7 cm 1 cm 6.3 cm 6.3 cm

390.331.14.1 2294693 70 / 40 75 mm 40 mm 45 ° 12 cm 0.6 cm 7.6 cm 7 cm

390.332.14.1 2294694 70 / 50 75 mm 50 mm 45 ° 13.4 cm 0.1 cm 8.1 cm 7.6 cm

390.333.14.1 2294695 70 / 70 75 mm 75 mm 45 ° 15 cm 1.9 cm 9.4 cm 9.4 cm

390.432.14.1 2294719 90 / 50 90 mm 50 mm 45 ° 13 cm 0.6 cm 9.1 cm 8.4 cm

390.433.14.1 2294721 90 / 70 90 mm 75 mm 45 ° 17.5 cm 1.2 cm 10.4 cm 10.2 cm

390.434.14.1 2294722 90 / 90 90 mm 90 mm 45 ° 19.6 cm 2.2 cm 11.3 cm 11.3 cm

390.531.14.1 2294756 100 / 40 110 mm 40 mm 45 ° 13.4 cm 2.2 cm 10.1 cm 8.8 cm

390.532.14.1 2294757 100 / 50 110 mm 50 mm 45 ° 14.8 cm 1.5 cm 10.6 cm 9.5 cm

390.533.14.1 2294758 100 / 70 110 mm 75 mm 45 ° 18.3 cm 0.2 cm 11.9 cm 11.2 cm

390.534.14.1 2294759 100 / 90 110 mm 90 mm 45 ° 20.3 cm 1.3 cm 12.6 cm 12.2 cm

390.535.14.1 2294761 100 / 100 110 mm 110 mm 45 ° 23.3 cm 2.7 cm 13.8 cm 13.8 cm

390.634.14.1 2294801 125 / 90 125 mm 90 mm 45 ° 21 cm 0.6 cm 13.6 cm 12.9 cm

390.635.14.1 2294802 125 / 100 125 mm 110 mm 45 ° 23.7 cm 2.1 cm 14.7 cm 14.3 cm

390.636.14.1 2294803 125 / 125 125 mm 125 mm 45 ° 25.9 cm 3.1 cm 15.4 cm 15.4 cm

390.735.14.1 2294827 150 / 100 160 mm 110 mm 45 ° 24.5 cm 0.4 cm 17.2 cm 16.1 cm

390.736.14.1 2294828 150 / 125 160 mm 125 mm 45 ° 26.6 cm 1.4 cm 17.9 cm 17.1 cm

390.737.14.1 2294829 150 / 150 160 mm 160 mm 45 ° 31.5 cm 3.9 cm 19.6 cm 19.5 cm
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