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Produkt-/FDV-dokumentasjon 

 
 

NRF-nr. Artikkelnavn 

 Fareskilt LS, MS og SS 

Fareskilt varsler om særlig fare og angir farens art. Fareskilt brukes når en fare er 
vanskelig å oppfatte av kjørende som ferdes med nødvendig aktsomhet, eller når 
en fare er vesentlig større enn det som kan forventes ut i fra trafikkforholdene, veg-
utformingen eller omgivelsene på stedet. 

 
De fleste fareskiltene har form av en likesidet trekant med rød kant og svarte 

symboler på hvit bunn. Fareskilt som brukes til midlertidig skilting i forbindelse 
vegarbeid, har gul bunnfarge.   
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        100.1                 100.2                 102.1                   102.2                 104.1 
 

 
          104.2               106.1                   106.2                  106.3                  108.0 
 

 
         109.0                 110.0                    112.0                114.1                 116.0               

 
        117.0                  118.0                120.0                   122.0                   124.0 

 
         126.0                   132.0                134.0                   135.0                 139.0 

 
        140.0                142.0                144.0                    146.1                 146.2 

 
             146.3             146.4                 146.5                 148.0                 149.0 

 
      150.0                   152.0                  154.0                   155.0                 156.0 
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Produktbeskrivelse 

Størrelser: 
LS : 700mm 
MS: 900mm 
SS: 1200mm 
 
Vekt: 
LS: 1500gr 
MS: 3000gr 
SS: 5000gr 
 
Platetykkelse 2,5 til 3mm aluminium. 
 

 
 
 
 
 

Teknisk beskrivelse 

 Fareskilt i LS, MS eller SS str. 
 Pulverlakkert bakside i RAL 7032. 
 Refleksfolie som benyttes på fareskilt er klasse 2 og 3. 
 Klasse 2 folie har en garantitid på 10 år iht HB 062. 
 Klasse 3 folie har en garantitid på 12 år iht HB 062.  

 
 

Monteringsanvisning 

Monteres med skiltklammer iht egen beskrivelse for klammer. 

 
 

Vedlikehold- og avfallsinstruks 

Skiltene vaskes i henhold til anvisning i HB 111 Drift og vedlikehold. 
Skiltene leveres offentlig deponi som metallavfall etter endt bruk. 
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Tilhørende produkter 

 
 

NRF-nr. Artikkelnavn 

9720042 
9720043 
9720046 
9720047 
9720044 
9720045 
9720048 
9720049 
9720249 
9720184 
9720185 
9720186 
9720195 
9720196 
9720198 
9720107 
9720108 

Skiltklammer rette for 60mm pk med 2 stk 
Skiltklammer rette for 60mm eske med 50 stk 
Skiltklammer rette for 89mm pk med 2 stk 
Skiltklammer rette for 89 mm eske med 50 stk 
Skiltklammer vinkel for 60mm pk med 2 stk 
Skiltklammer vinkel for 60mm eske med 50 stk 
Skiltklammer vinkel for 89mm pk med 2 stk 
Skiltklammer vinkel for 89mm eske med 50 stk 
Skiltklammer rett Ø60, for nøkkelhull pk med 2 stk 
Skiltklammer, rette Ø114 pk med 2 stk 
Skiltklammer, rette Ø140 pk med 2 stk 
Skiltklammer, rette Ø200 pk med 2 stk 
Skiltklammer, vinkel Ø114 pk med 2 stk 
Skiltklammer, vinkel Ø140 pk med 2 stk 
Oslo – klammer komplett 
Klammer, klem Ø60mm ensidig pk med 2 stk 
Klammer, klem Ø60mm tosidig pk med 2 stk 


