Sikkerhetsdatablad
Slipp Opp

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2020/878
Utgivelsesdato: 18.12.2020 Redigert: 15.05.2024 Erstatter versjon av: 10.07.2022 Versjon: 3.0

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

Produktets form : Stoffblanding
Produktnavn . Slipp Opp
Forstgvningsanordning . Aerosol

1.2. Relevante identifiserte bruksomrader for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarades

Relevante, identifiserte bruksomrader

Hovedbrukskategori . Profesjonell bruk

Bruk av stoffet/blandingen : Smegremiddel
Slippmiddel
Bindemiddel

Bruk som frarades

Ingen ytterligere informasjon foreligger

1.3. Opplysninger om leverandgren av sikkerhetsdatabladet

AS TERJAN

Ole Deviks vei 16B

N-0666 OSLO - Norge

T 22 6553 30

terjan@terjan.no - www.terjan.no

1.4. Nedtelefonnummer

Land Organisasjon/Firma Adresse Nadtelefon Kommentar
Norge Giftinformasjonen (Helsedirektoratet) P.O. Box 7000, St. Olavs Plass +47 22 59 13 00 Dagnapen (Open 24H)
0130 Oslo 113 www.giftinfo.no

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Aerosol 1 H222;H229
Aquatic Chronic 3 H412
Fullstendig tekst for klassifiseringskategorier og H-setninger: se avsnitt 16

Negative fysiokjemiske virkninger pa menneskers helse og miljoet

Ingen ytterligere informasjon foreligger

2.2. Merkingselementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer (CLP)
GHS02
Signalord (CLP) . Fare
Faresetning (CLP) 1 H222 - Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 - Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Sikkerhetssetninger (CLP) : P210 - Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, apen ild og andre antenningskilder. Rgyking

forbudt.

P211 - Ikke spray mot apen flamme eller annen tennkilde.

P251 - Ma ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.

P410+P412 - Beskyttes mot sollys. Ma ikke utsettes for temperaturer hgyere enn 50°C/122 ° F.
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2.3. Andre farer

Andre fareomrader som ikke resulterer i klassifisering . Ingen under normale forhold.
Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke PBT-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII
Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke vPvB-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XlII

Miksturen inneholder ikke stoffer som er inkludert i listen i henhold til REACH Artikkel 59(1) for & ha hormonforstyrrende egenskaper, eller stoff betegnes for & ikke ha

hormonforstyrrende egenskaper ved en konsentrasjon lik eller over 0,1 %, i henhold til kriteriene lagt frem i Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2017/2100 eller
Kommisjonens forordning (EU) 2018/605

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.1. Stoffer
Gjelder ikke

3.2. Stoffblandinger

Navn Produktidentifikator Kons. Klassifisering iht. forordning (EF)
(% nr. 1272/2008 [CLP]
vektkonsentra
sjon («w/w»))

Propan/butan blanding (drivgass) (CAS-nr) 61641-74-5 10-70 Flam. Lig. 2, H225

2,4-dimetylpentan (CAS-nr) 108-08-7 <25 Flam. Liq. 2, H225

(Merknad C) (EU nr) 203-548-0 Asp. Tox. 1, H304

(EU-identifikationsnummer) 601-008-00-2 Skin Irrit. 2, H315

STOT SE 3, H336
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Merknad C - Noen organiske stoffer kan enten markedsfares i en bestemt isomerisk form, eller som en mikstur bestaende av flere isomere. | slike tilfeller ma
leverandgren pase at etiketten informerer om substansen er en spesifikk isomer eller en mikstur bestaende av flere isomerer.

Produkt er underlagt CLP Vedlegg 1.1.3.7. Reglene for kunngjering av komponenter har blitt modifisert i dette tilfellet.

Hele teksten med H- og EUH-erkleeringer: se del 16

AVSNITT 4: Forstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av forstehjelpstiltak

FORSTEHJELP generell : Ikke gi noe a drikke hvis personen er bevisstlgs. Ved illebefinnende, oppsgk en lege (vis om mulig
etiketten).

FORSTEHJELP etter innanding . La den rammede puste frisk luft. La den forulykkede hvile.

FORSTEHJELP etter hudkontakt 1 Ta av tilselte klzer og vask eksponerte hudpartier med mildt sapevann. Skyll deretter med varmt vann.
Ved hudirritasjon: Sgk legehjelp.

FORSTEHJELP etter gyekontakt . Spyl gyeblikkelig med mye vann. Oppsgk legen ved vedvarende smerte eller redhet.

FORSTEHJELP etter svelging : Skyll munnen. Drikk et par glass vann eller melk. Sgk legehjelp ved ubehag.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, bade akutte og forsinkede

Symptomer/virkninger ved innanding : Heye dampkonsentrasjoner kan forarsake: hodepine, kvalme, svimmelhet.
Symptomer/virkninger ved hudkontakt : Kan forarsake moderat irritasjon.

Symptomer/virkninger ved gyekontakt . Kan forarsake lett irritasjon.

Symptomer/virkninger ved svelging : Lite sannsynlig eksponeringsvei. Produktet er i aerosolform.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nadvendig

Behandles symptomatisk. Er du i tvil, eller hvis symptomer vedvarer, kontakt lege.

AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak

5.1. Slokkingsmidler

Egnede brannslukningsmiddler . Bruk egnede midler til & kiempe mot nzerliggende brann. Skum. Tert pulver. Karbondioksid. Vannspray.
Sand. Beholdere fiernes fra brannstedet dersom dette er mulig, eller avkjgles med vann.
Uegnet slukningsmiddel : lkke bruk en kraftig vannstrale.

5.2. Szerlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Brannfare . Ekstremt brannfarlig aerosol. Damper er tyngre enn luft og kan bre seg langs bakken til tennkilder.
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Eksplosjonsfare . Ma ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Beholdere kan eksplodere ved oppvarming pa
grunn av overtrykk.
Farlige nedbrytingsprodukter i tilfelle brann : Giftig reyk kan frigjeres. Karbondioksid. Karbonmonoksid.

5.3. Rad til brannmannskaper

Brannslukkingsinstruksjoner 1 Bruk vannspray eller damp for & kjgle ned utsatte containere. Vaer forsiktig hvis du kjiemper mot kjemisk
brann. Unnga at spillvann fra bekjempelse av ild kommer ut i miljget.

Beskyttelse under brannslukking 1 Ga ikke inn pa brannomradet uten skikkelig personlig verneutstyr, inklusivt luftforsynt andedrettsvern
(EN137).

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og ngdrutiner

Alminnelige forholdsregler : Ikke utsett for apen ild. Reyking forbudt. Unnga flammer og gnister. Fjern alle antennelseskilder. Vis
spesiell forsiktighet for & unnga utladning av statisk elektrisitet. Bruk verktay som ikke danner gnister. Se
punkt 8 angaende personlige verneutstyr som skal brukes.

6.1.1. For personell som ikke er ngdpersonell

Ngdsprosedyrer : Hold ungdvendig personale unna.

6.1.2. For ngdhjelpspersonell

Verneutstyr . Skaff rengjeringspersonalet og hjelpepersonalet egnet verneutstyr.
Negdsprosedyrer . Luft omradet.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljo

Unnga utslipp i kloakk og drikkevann. Myndighetene ma varsles dersom vaeske trenger ned i kloakken eller i offentlige vannigp.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Rengjeringsmetoder 1 Absorber utspilt vaeske med inerte faste stoffer, f. eks. leire eller diatoméjord hurtigst mulig. Samle opp
spill. Lagres separat. Vask omradet med vann. Mindre utslipp terkes opp med papir og deponeres i egnet
beholder.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Se Avsnitt 8. Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr. For ytterligere informasjon, se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Handtering og lagring

7.1. Forsiktighetsregler for sikker handtering

Forsiktighetsregler for sikker handtering : Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, apen ild og andre antenningskilder. Rgyking forbudt.
Ma ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Unnga oppbygging av statisk elektrisitet. Sarg for
god ventilasjon i arbeidsomradet for & hindre dannelse av damp. Benytt nedvendig verneutstyr - se
avsnitt 8. Vask hendene og ethvert annet eksponert omrade med mildt sdpevann, fer du spiser, drikker,
reyker, og fer du forlater arbeidet.

7.2. Vilkar for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevaringsbetingelser 1 Oppbevares pa et godt ventilert sted. Oppbevares kjglig. Beskyttes mot sollys. Ma ikke utsettes for
temperaturer hgyere enn 50°C /122°F. Beskytt mot frost.
Uforenlige materialer : Antennelseskilder. Direkte solstraler. Se avsnitt 10 om inkompatible materialer.

7.3. Seerlig(e) sluttanvendelse(r)

Kun til profesjonell bruk. Dentalt produkt.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametrer

8.1.1 Nasjonale grenseverdier for eksponering pa arbeidsplassen og biologiske grenseverdier

Propan/butan blanding (drivgass) (61641-74-5)

Norge - Grenser for arbeidseksponering

Lokalt navn Propan

Grenseverdi (OEL TWA) 900 mg/m?
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500 ppm

Regulatorisk referanse FOR-2021-06-28-2248

8.1.2. Anbefalte malemetoder

Ingen ytterligere informasjon foreligger

8.1.3. Luftforurensende stoffer som dannes
Ingen ytterligere informasjon foreligger

8.1.4. DNEL og PNEC

Ingen ytterligere informasjon foreligger

8.1.5. Kontroll banding

Ingen ytterligere informasjon foreligger

8.2. Eksponeringskontroll

8.2.1. Egnede tekniske kontrollmekanismer

Egnede tekniske kontrollmekanismer:
Serg for god ventilasjon av arbeidsplassen. Ikke overskrid de yrkesmessige eksponeringsgrensene (OEL).

8.2.2. Personlig verneutstyr

8.2.2.1. @ye- og ansiktsbeskyttelse

Gyebeskyttelse:

Bruk vernebriller hvis det er fare for kontakt med gynene ved sprut. STANDARD EN 166.

8.2.2.2. Hudbeskyttelse

Handvern:

Benytt vernehansker. Hansker i nitriigummi. Vernehansker i butylgummi. Materialets tykkelse: >0,10mm. Gjennombruddstid: 6 (> 480 minutter). STANDARD EN 374.
8.2.2.3. Andedretssvern

Andedretssvern:
Ikke pakrevd ved tilstrekkelig ventilasjon. Ved utilstrekkelig ventilasjon, ma det benyttes egnet andedrettsvern. Bruk andedrettsvern i henhold til EN 140 med filter av type
A/P2 eller bedre

8.2.2.4. Farer ved oppvarming
Ingen ytterligere informasjon foreligger
8.2.3. Begrensning og overvakning av miljgeksponeringen

Andre opplysninger:
Ikke spis, ikke drikk og ikke rgyk under bruk. Vask hendene og ethvert annet eksponert omrade med mildt sapevann, fer du spiser, drikker, reyker, og fer du forlater
arbeidet. Personlig verneutstyr skal velges i henhold til CEN-standard og i samarbeid med leverandgren av personlig verneutstyr.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Form

Farge

Utseende

Lukt

Luktterskel

Smeltepunkt

Frysepunkt

Kokepunkt

Brannfarlighet

Eksplosive egenskaper
Brannfarlige egenskaper
Eksplosjonsgrenser

Nedre eksplosjonsgrense (LEL)
@vre eksplosjonsgrense (UEL)
Flammepunkt
Selvantennelsestemperatur
Nedbrytningstemperatur

pH

Viskositet, kinematisk

Veeske

Fargelgs.

Aerosol.

Ingen.

Ikke relevant.

-138,4 °C (Butan)

Ikke bestemt.

-0,5 °C (Butan)

Ikke tilgjengelig

Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
Ekstremt brannfarlig aerosol.
1,8 — 8,5 vol % (Butan)

Ikke tilgjengelig

Ikke tilgjengelig

-60 °C (Butan)

Ikke bestemt.

Ikke bestemt.

Ikke bestemt.

Ikke bestemt.
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Viskositet, dynamisk
Loselighet

Delingskoeffisient n-oktanol/vann (Log Kow)
Delingskoeffisient n-oktanol/vann (Log Pow)
Damptrykk

Damptrykk ved 50°C

Kritisk trykk

Massetetthet

Relativ tetthet

Relativ damptetthet ved 20°C
Partikkelsterrelse

Partikkels starrelsefordeling

Partikkelfasong

Partikkels starrelsesforhold

Partikkels aggregeringsstatus

Partikkels agglomerasjonsstatus

Partikkels spesifikke flateareale

Partikkels stgvbarhet

9.2. Andre opplysninger

9.2.1. Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser

% Av brennbare ingredienser
Kritisk temperatur

9.2.2. Andre sikkerhetskjennetegn
Relativ fordampningshastighet (butylacetat=1)

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ikke bestemt.
Blandbar med vann.
Vann: 61 mg/l (Butan)
Ikke tilgjengelig

1,9 — 2,8 (Butan)

Ikke bestemt.

Ikke bestemt.

3,8 MPa (Butan)
578,8 g/cm?® (Butan, veeske)
Ikke bestemt.

Ikke bestemt.

Gijelder ikke

Gjelder ikke

Gjelder ikke

Gjelder ikke

Gijelder ikke

Gijelder ikke

Gjelder ikke

Gjelder ikke

72,5 %
Ikke bestemt.

Ikke bestemt.

Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil i normale bruksforhold.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Damper er tyngre enn luft og kan bre seg langs bakken til tennkilder.

10.4. Forhold som skal unngas

Direkte solstraler. Unnga flammer og gnister. Fjern alle antennelseskilder.

10.5. Uforenlige materialer

Ingen kjente.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

| normale oppbevarings- og bruksforhold skulle det ikke dannes noe farlig nedbrytningsprodukt.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt toksisitet (oral)

Akutt toksisitet (hud)

Akutt toksisitet (innanding)
Ytterligere informasjon

Hudetsing/hudirritasjon

Ytterligere informasjon
Alvorlig gyeskade/gyeirritasjon

Ytterligere informasjon
Sensibilisering ved innanding eller hudkontakt
Ytterligere informasjon

Ikke klassifisert
Ikke klassifisert
Ikke klassifisert
Pa grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt

Ikke klassifisert

pH: Ikke bestemt.

Pa grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt
Ikke klassifisert

pH: Ikke bestemt.

Pa grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt
Ikke klassifisert

Pa grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt
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Arvestoffskadelig virkning pa kjennsceller
Ytterligere informasjon

Kreftframkallende egenskaper

Ytterligere informasjon

Giftighet for reproduksjon
Ytterligere informasjon

STOT - enkelteksponering
Ytterligere informasjon

Ikke klassifisert
Pa grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt
Ikke klassifisert
Pa grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt

Ikke klassifisert
Pa grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt

Ikke klassifisert
Pa grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt

2,4-dimetylpentan (108-08-7)

STOT - enkelteksponering

Kan forarsake dgsighet eller svimmelhet.

STOT - gjentatt eksponering
Ytterligere informasjon

Aspirasjonsfare
Ytterligere informasjon

Ikke klassifisert
Pa grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt

Ikke klassifisert
Pa grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt

Slipp Opp

Forstavningsanordning

Aerosol

Viskositet, kinematisk

Ikke bestemt.

11.2. Opplysninger om andre farer

11.2.1. Hormonforstyrrende egenskaper

Helserelaterte bivirkninger forarsaket av
hormonforstyrrende egenskaper

11.2.2 Andre opplysninger

Mulige skadevirkninger pa mennesker og mulige

symptomer

AVSNITT 12: Gkologiske opplysninger

12.1. Giftighet

Farlig for vannmiljget, korttids (akutt)
Farlig for vannmiljget, langtids (kronisk)

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Miksturen inneholder ikke stoffer som er inkludert i listen i henhold til REACH Artikkel 59(1) for & ha

hormonforstyrrende egenskaper, eller stoff betegnes for & ikke ha hormonforstyrrende egenskaper ved

en konsentrasjon lik eller over 0,1 %, i henhold til kriteriene lagt frem i Kommisjonens delegerte

forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonens forordning (EU) 2018/605

For ytterligere informasjon, se avsnitt 4

Ikke klassifisert
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Slipp Opp

Persistens og nedbrytbarhet

Ingen data.

12.3. Bioakkumuleringsevne

Slipp Opp

Delingskoeffisient n-oktanol/vann (Log Pow)

1,9 — 2,8 (Butan)

Bioakkumuleringsevne

Ingen data.

12.4. Mobilitet i jord

Slipp Opp

@kologi - jord/mark

Ingen data tilgjengelige.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Slipp Opp

Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke PBT-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XlII

Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke vPvB-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII
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12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Miljerelaterte bivirkninger forarsaket av hormonforstyrrende

egenskaper

12.7. Andre skadevirkninger

Andre skadevirkninger
Ytterligere informasjon

Ingen kjente.
Unnga utslipp til miljget.

Pa grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Regional avfallsreglement
Avfallsbehandlingsmetoder

Anbefalinger for kassering av produkt/emballasje

Ytterligere informasjon

Dkologiske opplysninger

Europeisk avfallsliste (LoW, EF 2000/532)

Avhendes som farlig avfall.
Innholdet/beholderen avhendes i henhold til den godkjente avfallsinnsamlerens sorteringsinstrukser.

innsamlingssted for farlig avfall og spesialavfall.
Den oppgitte EAL-kode er veiledende og avhengig av hvordan avfallet er oppstatt. Sluttbruker ma selv
vurdere valg av riktig kode.
Unnga utslipp til miljget.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

Avhendes i henhold til gjeldende lokale/nasjonale sikkerhetsregler. Innhold/beholder leveres til

16 05 04* - gass i trykkbeholdere (herunder haloner) som inneholder farlige stoffer

| samsvar med ADR / IMDG / IATA/ ADN / RID /

ADR

| IMDG

| IATA

| ADN

| RID

14.1. FN-nummer eller ID-nummer

UN 1950 |

UN 1950

| UN 1950

| UN 1950

| UN 1950

14.2. FN-forsendelsesnavn

AEROSOLBEHOLDERE
(Propan/butan blanding
(drivgass))

AEROSOLS (butane ;
isobutane ; propane)

Aerosols, flammable (butane ;
isobutane ; propane)

AEROSOLBEHOLDERE (butan
; isobutan ; propan)

AEROSOLBEHOLDERE (butan
; isobutan ; propan)

Transportdokumentbeskrivelse

UN 1950 UN 1950 AEROSOLS (butane ; | UN 1950 Aerosols, flammable UN 1950 UN 1950
AEROSOLBEHOLDERE isobutane ; propane), 2.1 (- (butane ; isobutane ; propane), | AEROSOLBEHOLDERE (butan | AEROSOLBEHOLDERE (butan
(Propan/butan blanding 60°C c.c.) 2.1 ; isobutan ; propan), 2.1 ; isobutan ; propan), 2.1
(drivgass)), 2.1, (D)
14.3. Transportfareklasse(r)
2.1 2.1 2.1 21 21
14.4. Emballasjegruppe
Gijelder ikke Gijelder ikke Gijelder ikke Gijelder ikke Gijelder ikke

14.5. Miljofarer

Miljgskadelig : Nei

Miljgskadelig : Nei

Miljgskadelig : Nei

Miljgskadelig : Nei

Miljgskadelig : Nei

Maritim forurensningskilde : Nei
Det foreligger ingen tilleggsinformasjoner
14.6. Saerlige forsiktighetsregler ved bruk
Veitransport
Klassifiseringskode (ADR) 5F

Spesielle bestemmelser (ADR)
Begrensede mengder (ADR)
Unntatte mengder (ADR)
Emballeringsbestemmelser (ADR)

190, 327, 344, 625

1l
EO

P207
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Spesielle emballeringsbestemmelser (ADR) PP87, RR6, L2

Bestemmelser om samemballering (ADR) MP9

Transportkategori (ADR) 2

Spesielle transportbestemmelser - kolli (ADR) V14

Sjofart

Spesiell bestemmelse (IMDG) 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959
EmS-nr. (Brann) F-D

EmS-nr. (Spill) S-U

Oppbevaring og handtering (IMDG) SW1, SW22

Luftfart

PCA unntatte mengder (IATA) EO

PCA begrensede mengder (IATA) Y203

PCA begrenset maks. nettomengde (IATA) 30kgG

PCA emballasjeveiledning (IATA) 203

PCA maks. nettomengde (IATA) 75kg

Spesielle bestemmelser (IATA)

Vannveistransport
Klassifiseringskode (ADN)
Spesiell bestemmelse (ADN)
Begrensede mengder (ADN)
Unntatte mengder (ADN)
Jernbanetransport

Spesiell bestemmelse (RID)
Begrensede mengder (RID)

A145, A167, A802

5F
190, 327, 344, 625
1L
EO

190, 327, 344, 625
1L

Unntatte mengder (RID) EO

Spesielle emballeringsbestemmelser (RID) PP87, RR6, L2
Spesielle transportbestemmelser - kolli (RID) W14

Spesielle transportbestemmelser - Lasting, lossing og ;. CW9, CwW12
handtering (RID)

Fareidentifikasjonsnummer (RID) 123

14.7. Sjotransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter
Gjelder ikke

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1. Saerlige bestemmelser/sarskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljo for stoffet eller stoffblandingen

15.1.1. eu-forskrifter

Inneholder ingen stoffer som er oppfart i REACH Vedlegg XVII (regulerende vilkar)

Inneholder ingen stoffer som er oppfart i REACH-kandidatlisten

Inneholder ingen stoffer som er oppfert i REACH Vedlegg XIV (godkjenningsliste)

Inneholder ingen stoffer oppfert pa PIC-listen (EU-forordning 649/2012 om eksport og import av skadelige kjemikalier)
Inneholder ingen stoffer som er oppfert pa4 POP-listen (EU-forordning 2019/1021 om persistente organiske forurensende stoffer)

15.1.2. Nasjonale forskrifter

EUROPAPARLAMENTS OG RADSFORORDNING (EF) nr. 1272/2008 av 16. november 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger -
endringer til direktiv 67/548/EQF, 1999/45/EF og forordning (EF) nr. 1907/2006.Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i
arbeidsmiljget samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer. Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Forskrift om deklarering av kjemikalier
til produktregisteret (deklareringsforskriften). Forskrift om utfgrelse av arbeid.

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Det er ikke foretatt noen kjemikaliesikkerhetsvurdering

AVSNITT 16: Gvrige opplysninger

Datakilder : EUROPAPARLAMENTS OG RADSFORORDNING (EF) nr. 1272/2008 av 16. november 2008 om klassifisering, merking
og emballering av stoffer og stoffblandinger - endringer til direktiv 67/548/EQF, 1999/45/EF og forordning (EF) nr.
1907/2006.Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljget samt
smitterisikogrupper for biologiske faktorer. Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Forskrift om
deklarering av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften). Forskrift om utfgrelse av arbeid.

Andre opplysninger : Ingen.

H- og EUH-setningenes fulle ordlyd:
Aerosol 1 Aerosoler, Kategori 1
Aquatic Acute 1 Farlig for vannmiljget — akutt fare, Kategori 1
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Aquatic Chronic 1 Farlig for vannmiljget — kronisk fare, Kategori 1

Aquatic Chronic 3 Farlig for vannmiljget — kronisk fare, Kategori 3

Asp. Tox. 1 Aspirasjonsfare, Kategori 1

Flam. Liq. 2 Brannfarlige veesker, Kategori 2

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.

H225 Meget brannfarlig veeske og damp.

H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

H304 Kan veere dgdelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315 Irriterer huden.

H336 Kan forarsake dgsighet eller svimmelhet.

H400 Meget giftig for liv i vann.

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Skin Irrit. 2 Etsendefirriterende for huden, Kategori 2

STOT SE 3 Giftvirkning pa bestemte organer — enkelteksponering, Kategori 3, narkotiske virkninger

Opplysningene i dette sikkerhetsdatablad er basert pa var navaerende kunnskap og pa gjeldende regelverk og nasjonal lovgivning. Informasjonen er basert pa sist
tilgjengelige data og er kun gjeldende for produktets tiltenkte bruksomrade.
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