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Produktgruppe Vevd vanntett PP splitfilm armeringsduk 
 
Produsent  Beaulieu Technical Textiles nv, Boulevard Industriel 3, B-7780  

Comines-Warneton 
  
Leverandør  Brødrene Dahl AS 
 

Tekniske data Terralys coated PP splitfilm 
  

    

Produkt range: Terralys Vevd vanntett PP splitfilm armeringsduk finnes i flere styrker og 

bredder. Den mest normale innehar en nominell strekkstyrke på ca 50 kN/m 
og har en PVC coating som gjør duken impermeabel  

 
Materiale:  Polypropylen og PVC. 

   
Godkjenning: Produkt sertifikat 
 
Kvalitetsikring: Produsenten innehar ISO 9001 og innehar Norgeospec sertifikat 

 
HMS:   Produsent og leverandør har HMS rutiner. 

  

Lagring: Lagres innendørs av produsent og leverandør.   

                                                                                                          

Bruksområder: Terralys Vevd vanntett PP splitfilm armeringsduk brukes i flomvern og andre 

semi-vanntette løsninger der man også ønsker en viss styrke 
 

Vedlikehold: Produktet i seg selv, trenger ikke vedlikehold.  

 

Gjenvinning: Polypropylen og PVC er et plastmateriale og kan resirkuleres. Brødrene Dahl 

har ingen egen gjenvinningsordning. Resirkulering skal skje ved godkjent 
anlegg for slike produkter 

 

Spill og avfall: Skal behandles som spesialavfall og leveres inn ved godkjente mottak for 

avfallshåndtering. 
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