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Endringslogg
Revisjon Beskrivelse
- Forste utgivelse
A Lagt inn NRF nummer. Oppdatert monteringsinnstruks. Lagt til IP klassifisering.
B Rettet info pa reservedeler, oppdatert tegninger, lagt til kapitel 6, fjernet RV nummer
pa montasje i kapitel 3 da dette ligger inkludert i produkt og gjengitt pa tegning.
C Rettet opp kapitel 3
D Sma opprettinger + koblingsbeskrivelse kapitel 4.1
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1. Produktinformasjon
NRF: 9717084 200mm Rgd Tunnelblink 230VAC u/styring
NRF: 9717085 300mm Rgd Tunnelblink 230VAC u/styring

Note: KD2 rele fglger med Igst (i NRF nummer ovenfor) for montering i styreskap.

Sort bakgrunns-skjerm med hvit omramming i kl.1 refleksteip, innfelte 200mm/300mm rgde 230VAC
signalhoder som fglger EN12368 og produsert i henhold til Handbok Hb-N303 Trafikksignalsystemer. Kan
ogsa fas i 12/24VDC utfgrelse.

1.1.Tilbehgr/Reservedeler

NRF Produktnavn
9720146 Lampe signal #200mm 230VAC
9720148 Lampe signal @300mm 230VAC
RV80234 KD2VGF styringsrele
RV80223 Koblingsboks r@d tunnelblink
HOVEDKONTOR Telefon: 22 72 55 00 Organisjonsnummer: dahl.no
BRODRENE DAHL Brynsengveien 5 Telefax: 22 65 87 65 NO 945 757 280 MVA
Postboks 6146 Etterstad
0602 Oslo



Samferdsel BD-DOC 100882 FDV Rad stopp-/tunnelblink,

(200, 300, 230VAC Rev.D

2. TEKNISKE DATA
- Brakett/montasje skinne bak pa produktet kan festes pa mast elle vegg
- Produsert i 3mm aluminium
- Utstyrt med hvit refleksteip kl. 1 pa omramming
- Lamper iht. EN 12368
- Lamper har sort linse.
- Koblingsboks med fjeerklemmer for enkel tilkobling

2.1.Mal og utseende

2.1.1. Skjerm @200 lamper
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2.1.2. Skjerm @300 lamper
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2.2.Traffic Systems RACMAST Rgdt signalhode
Generelle data Standard Definisjon
200mm 300mm 200mm | 300mm 200mm 300mm
Lysintensitet [cd] 350 400 EN 12368, 6.3, Tab 1 B2/1 B3/1
Type W Type N
Lysfordeling Vidvinkel Smalvinkel EN 12368, | EN12368, | Type W Type N
6.4, Tab3 | 6.4, Tab Kategori Kategori B
5 B
Ensartethet Minimum Minimum EN 12368, 6.5 >1:10 >1:15
1:10 1: 15
Fantomlys Ingen fargefantom (Sort EN 12368, 6.6 Ingen «falske» signal i
linse) direkte sollys
Forhold mellom Repd > 16 EN 12368, 6.6 Klasse 5
signallys/refleksjon
Elektrisk karakteristikk
Typisk effektforbruk Stromforbruk
230VAC 230VAC
Rod 8.5 Watt 37mA
Temperatur og miljg
IP Klassifisering IP65 iht. EN 60598
Lagringstemperatur -20 °C til +60 °C
Luftfuktighet ved lagring Maks 70 %
Driftstemperatur -40 °C til +60 °C
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2.3.Fysiske mal lamper

2.3.1. #200mm lamper

30 mm —H
192 mm 7 mm

210 mm ——— — 114 mm —

2.3.2. #300mm lamper

44 mm
298 mm
— 156 mm —
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3. Montering
Enheten er har en U-profil med BFA skinne for innfesting slik bildet under viser.

BFA skinnen er utformet slik at det er flere monteringsmuligheter. | tillegg til de som er beskrevet i
avsnittene under kan slissesporet i BFA skinnen brukes til 3 sette inn en M8 bolt med sekskant hode eller
M8 mutter for annen montering.

3.1. Montering pa mast og portal
Montering pa Lattix mast gjgres ved hjelp av universal klammer NRF 972291. Tiltrekkingsmoment 30Nm.

Montering pa portal gjgres ved hjelp av VD klammer i henhold til tykkelse pa portal

NRF/RV Festemateriell Str. portalbein Tiltrekkingsmoment
9717069/409173 | VD-klammer @26 14-24mm M8 — 15 - 20Nm
9717071/409176 | VD-klammer @32 28-32mm M8 — 15 - 20Nm
9717072/409178 | VD-klammer @40 35-40mm M8 — 15 - 20Nm
409179 VD-klammer @48 45-48mm M8 — 15 - 20Nm
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BRODRENE DAHL Brynsengveien 5 Telefax: 22 65 87 65 NO 945 757 280 MVA
Postboks 6146 Etterstad
0602 Oslo



Samferdsel BD-DOC 100882 FDV Rgd stopp-/tunnelblink,
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3.2.Montering pa tunnelvegg
Det er mulig med montering rett pa tunnelvegg med M8 bolter. Da ma fgrst festene tas av og snus slik at
U-profil kommer ytterst slik bildet viser.

HOVEDKONTOR Telefon: 22 72 55 00 Organisjonsnummer: dahl.no
BRODRENE DAHL Brynsengveien 5 Telefax: 22 6587 65  NO 945 757 280 MVA

Postboks 6146 Etterstad

0602 Oslo



]@ Samferdse] BD-DOC 100882 FDV Rgd stopp-/tunnelblink,
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4. Tilkobling og drift

Produktet kan tilkobles flere typer styring som kan ivareta en vekselblink funksjon.
Red stoppblink leveres med separat KD2VDC styringsrele for innmontering i SSA skap eller liknende.

4.1.0versikt KD2 styringsrele

Microsafe KD2VGF E

Nnr:4150110

24VDC SPENNINGSFORSYNING

OV FELLES

"PA” —INNGANG, AKTIV H@Y (+24VDC)

GUL LYSDIODE, INDIKATOR FOR "PA™ - SIGNAL
PROGRAMERINGSBRYTER A
PROGRAMERINGSBRYTER B

GR#NN LYSDIODE, INDIKATOR FOR "LAMPE 1 OK”
GR#NN LYSDIODE, INDIKATOR FOR "LAMPE 2 OK”

"AV® —INNGANG, AKTIV H@Y (+24VDC)
[ "LAMPE 1 OK” —UTGANG, AKTIV HgY (+24VDC)
r"LAMPE 2 OK” —UTGANG, AKTIV HeY (+24VDC)

@2 oy e® 2@ @
i Programering av KD2V GF:
1111211 3| @ @@/ 7] 81 9 .
=) !! Normal parallell drift av begge kurser
[0 AAversion [ NORM-version (|kke blmk)
—_— T
MIOROSAFE® KD2V GF
KOBLING OG DRIFTSKONTROLL i! Vekselblink 100 pr. min
_MED GNISTFR RELETEKNKK
N B Vekselblink 120 pr. min
L e G
112 8l9 ii Vekselblink 60 pr. min
2| [o]e] lelo

T—TRAFO LAMPE 2
L INN LAMPE 2
JUSTERING AV STR#MTERSKEL LAMPE 2

JUSTERING AV STREMTERSKEL LAMPE 1
TRAFO LAMPE 1
L INN LAMPE 1

FUAN Bruks KD2VGF

FRIOUT Bruks KDZVGF

PROSJEKT O TE R
HRHXX ViLi

™

Verkstedvegen19 o
Ll 7125 VANVIKAN [ow
BALl T 748555 10 L BRE
Epost: mail@ctmlyng.no 505
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]E Sa mfe rdse' BD-DOC 100882 FDV Rgd stopp-/tunnelblink,
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KD2VGF benytter seg av 24VDC for kommando og status signaler.
Ut til lamper kobles 230VAC med:
o felles referanse til N-leder for begge lamper
e L-lederinn painngang «L INN LAMPE 1» og «L INN LAMPE 2»
e Ut til hver av lampenes L-leder mot utgang « TRAFO LAMPE 1» og «TRAFO LAMPE 2»
e F.Eks benytte 4G1,5mm2 fra KD2 Rele til koblingsboks (avhenger av lengde og geografisk
tilpasning).
Fra KD2 Rele/Styreskap:
N-leder
TRAFO LAMPE 1
TRAFO LAMPE 2
PE PE til mast/
portal/aluskjerm
ved behov
5. Vedlikeholds- og avfallsinstruks
Demonteres og leveres ved offentlig deponi som metall og EE-avfall etter endt bruk.
6. Referanse dokumenter
Dokument Beskrivelse Rev.
9717084.pdf Mekanisk tegning av Rgdt Stoppblink @ 200mm A
9717085.pdf Mekanisk tegning av Rgdt Stoppblink @ 300mm A
KD2VGF_kobling.pdf Koblingsskjema KD2 rele 23/8-16
HOVEDKONTOR Telefon: 22 72 55 00 Organisjonsnummer: dahl.no
BRODRENE DAHL Brynsengveien 5 Telefax: 22 65 87 65 NO 945 757 280 MVA
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